
室外防水机柜有惊喜

产品名称 室外防水机柜有惊喜

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

室外防水机柜有惊喜关于NLDC全光开关的理论研究起源于Jensen 在1982 年发表的经典论文。文献指
出当两个性质相似的含有线性电极化率和三阶电极化率的光纤波导平行放置并且相互接近到给定的距离
时波导域呈现一 定程度的交叠并展现出光能量在两波导之间转换的现象。当初始能量从两波导其中一
个注人时.非线性的电极化率在初始注人的波导中引起能量的自陷，室外防水机柜有惊喜从而导致初始注
人波导在一一个耦合长度处，室外防水机柜有惊喜其输出能量的开关特性从低能量人射时的0到人射能量
超过一个特定的阈值时的10%这种耦合开关特性对于人射能量高于闹值以后的变化并不敏感，此时输出
能量基本锁定在初始注人波导中。
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随后等进一步研究了具有两个以上波导的NLDC,并指出相对于J所研究的双波导器件，多波导定向耦合器
具有更多的出射态、更陡峭的开关特性和对输人状态更具灵敏性，这些都是光开关所需要的重要特性。
其中，三芯光纤耦合器有两种结构类型:等边三角形排列结构(耦合器截面上的三芯在等边三角形的三个
顶点)和平行线等距排列结构(耦合器截面上的三芯在一条直线上等柜排列)。等进一 步指出三波导光纤
耦合器展现出比双波导更加优越的性能。
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