
室外防水网络机柜

产品名称 室外防水网络机柜

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

室外防水网络机柜器理论和技术的发展;反过来，光纤耦合器理论和技术的推陈出新也推动了光通信的不
断进步。目前研究光纤耦合器常用的理论有两种:耦合模理论和非线性超模理论。室外防水网络机柜本节
利用耦合模理论研究对称耦合器中的光波传输特性，，特别是非线性情况下引起的光开关特性。同所有
的电磁现象一样,光波在光纤中的传输服从麦克斯韦方程组,室外防水网络机柜为了便于本章叙述和读者阅
读，此处再次给出国际单位制中的麦克斯韦方程组
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在普通无源光纤桐合器的一个或多个纤芯中掺人何离子等桶土元素就构成了有源光纤耦合器。 通过在
光纤纤芯中引入增益，可以消除由光纤损耗引起的光器件在实际应用中的限制，而且掺铒硅石所提供的
非线性系数高达非掺饵硅石的几百倍,这样高的非线性能够克服光器件工作时对高功率的要求。有源光纤
耦合器因为能提供比无源光纤桐合器更陡峭的开关特性更低的开关阈值功率和更高的开关效率而在非线
性波导的研究领域引起了人们的巨大兴趣。研究表明，有源光纤调合器可以作为超快全光脉冲开关、脉
冲压缩器、信号放大器等;一个基于有源光纤耦合器的无源锁模激光器已经实现;另外,Lu在2000年指出两
芯掺铒光纤放大器能够在相当宽的带宽上实现增益平坦化
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