
144芯塑料光纤分纤箱设计

产品名称 144芯塑料光纤分纤箱设计

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

144芯塑料光纤分纤箱设计研利已经成为研究的热点，研磨法、熔触拉锥法激的作光栅桐合器当中。由于
光纤光栅是一，激光照射法等已充分应用到了一种空间相位光栅，144芯塑料光纤分纤箱设计因此制作过
程中要充分考虑两个光纤光栅之间的相位差，相位差为零((即同相)和相位差为x(即反相)时具有不同的性
质在这方面的研究还不够深人，144芯塑料光纤分纤箱设计因此分析相位差对调合器影响的研究也变恋得
至关重要。
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在折射率周期调制的光子品体中光的速度会大减少。在慢光区域中,光物承作用会显著增强，导致全光控
制和操纵。特别是在非线性布拉格光栅中，非线性中作用可以被用来显著地调控脉冲传输的速度。同时
，非线性脉冲可以导致脉冲小光孤子间隙的形式发生自陷,其中轮廓仍保持以无失真的形式传播，克服了
线性器件由于F色散引起的脉冲展宽的限制。
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