
【】批发销售低烟无卤电力电缆

产品名称 【】批发销售低烟无卤电力电缆

公司名称 北京东方华泰电缆制造有限公司

价格 120.00/米

规格参数 品牌:东方华泰
型号:WDZYJV4*50
芯数:4

公司地址 北京市丰台区卢沟桥乡小井村甲156号

联系电话 83608586 13601186686

产品详情

品牌 东方华泰 型号 WDZYJV4*50
芯数 4 护套材质 低烟无卤
电线最大外径 50（mm） 绝缘厚度 2（mm）
标称截面 50（mm2） 用途 电力传输
线芯材质 裸铜线 产品认证 ISO9001-2000
电压等级 中、低压电力电缆（35千

伏及以下）
绝缘材料 塑料绝缘电力电缆

电力电缆产品说明
本厂生产的聚氯乙烯绝缘电力电缆采用iec标准，适用于3.6/6kv及以下输配电系统，近年来又开发了阻燃
电缆、耐火电缆、低烟无卢电缆及五芯系列电力电缆。执行标准:gb/t 12706-2002(等效采用iec502),阻燃
电缆、耐火电缆还符合ie332-3,iec331,亦可按用户所需的技术需求生产。

 聚氯乙烯电缆包括vv电缆，vv22电缆，vlv电缆，vlv22电缆，zrvv电缆，nhvv电缆，zrvv22电缆，nhvv22
电缆， 护套线

结构示意图

型号 产品名称 电压 芯数 截面 主要适用范围



vvvlv 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚
氯乙烯护套电力vv电缆

0.6/1kv 1,2,3,4,
3+1,5,4
+1,3+2,

(1,3)

1-24050-240 敷设在室内、隧道、及沟管
中，不能承受机械外力的作

用
vv22vlv22 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚

钢带铠装聚氯乙烯护套电力
vv22电缆

4-24050-240 同vv型，能直埋在土壤中可
承受机械外力，不能承受大

的拉力
zrvvzrvlv 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚

氯乙烯护套阻燃电力zrvv电
缆

1-24050-240 同vv型，适用于有阻燃要求
的场合

zrvv22zrvlv22 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢
带铠装聚氯乙烯护套阻燃电

力电缆

4-24050-240 同vv22型，适用于有阻燃要
求的场合

nhvv-anhvv-b 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯
护套耐火电力vhvv电缆

10-24050-24
0

同vv型，适用于有耐火要求
的场合

nhvv22-anhvv2
2-b

铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装
聚氯乙烯护套耐火电力电缆

10-24050-24
0

同vv22型，适用于有耐火要
求的场合
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