
BTTZ矿物质绝缘电缆设备

产品名称 BTTZ矿物质绝缘电缆设备

公司名称 河北博宏感应技术股份有限公司

价格 100000.00/个

规格参数 固态中频:100-1000KW
固态中频:100--1000KW.
保定:100--1000KW.

公司地址 保定市向阳北大街2999号

联系电话  13785232090

产品详情

 1）完全防火

该电缆它本身完全不燃烧，与此同时也不引发火源。哪怕处于存在火焰的情况之下，如果火焰温度比铜
的熔点温度低，火焰消除后，该电缆仍可继续使用，燃烧的时候也不产生有毒气体和烟雾。

2）过载时，线路保护能力强

线路过载时，发热温度没有达到铜的熔点，电缆就不会受损。过载消除之后，电缆性能也不会产生变化
，仍能继续正常使用。

3）工作温度高

因为绝缘层的氧化镁晶体的熔点温度远比铜的熔点高，所以电缆最高的正常工作温度能达到250℃，较短
的时间之内，还可在靠近铜的熔点1083℃的条件下继续运行。

4）防爆、防腐性能好

因采用的是无缝铜管作护套，因而矿物绝缘电缆有着防潮气、油、水等化学物质侵害的性能，所以铜管
是有着不错的机械强度，防爆性能很好。

5）使用寿命长

采用无机材料，所以不存在绝缘老化问题，使用寿命可达到普通电缆的3倍以上。

6）敷设灵活性较大

可以和普通电缆敷设在桥架上，同样也可以采用专用支架明敷，灵活性更大，一定程度上节省了电缆桥



架的投入，降低工程的整体造价。
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