
林芝热缩套 林芝聚乙烯防腐冷缠带 管道防腐胶带
聚乙烯管道防腐热缩套

产品名称 林芝热缩套 林芝聚乙烯防腐冷缠带
管道防腐胶带 聚乙烯管道防腐热缩套

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

林芝热缩套安装简便、快捷、省工省时。 

热收缩套具有现场安装施工操作简便、快捷易于保证安装质量的特点。独特结构热缩套，由于收缩前与
收缩后有明显的形态变化，安装人员可通过肉眼观察判断是否正确安装。安装迅速、简单，易于施工。
提高了劳动生产效率。 

林芝热缩套.预热温度低 

新材料新工艺的应用为现场补口防腐提供了更为广泛的空间，我公司具有良好应用性能的无溶剂环氧底
漆在补口时只需预热到55℃-60℃便可涂刷，可即时安装收缩，可获得高的剥离强度，为工程提供了极大
的方便。 

林芝热缩套厂家直销，价格优惠！质量好，发货速度快，欢迎咨询订购!

厂家直销、品质保证、价格低廉、本公司产品经过ISO9001等产品认证/质量可靠。
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