
顺义区洁净实验室 山东康德莱净化 洁净实验室

产品名称 顺义区洁净实验室 山东康德莱净化 洁净实验室

公司名称 山东康德莱净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼
603-604室

联系电话 13256749842 13256749842

产品详情

各类空气过滤器：按过滤器对空气处理的效率、阻力、容尘量等性能进行分类，可将过滤器划分为粗效
、中效、高效、亚高效、高效和超高效六大类。每种过滤器对尘埃微粒的处理能力不一样，因此它们被
应用在各种不的功能段上，如果选用正确、使用合理就能使之发挥作用，洁净实验室净化，否则，就会
适得其反。山东康德莱净化工程有限公司实力雄厚、技术精湛，拥有大批净化行业科研设计人员，同时
还拥有多名技术精湛，工作经验丰富的专业施工人员。   公司规模庞大，实力雄厚，技术精湛的专业净
化企业。公司主要经营:生物、药品、食品、饮料、化妆品、电子无尘净化厂房及专业实验室、手术室、
恒温恒湿净化车间、空调新风系统等各种级别的空气净化工程。

节能

在能源问题越发慌张的今天，节能曾经成了实验室管理者十分关怀的一个内容。通常的商用建筑物，顺
义区洁净实验室，为了节约能耗，采用的仅仅是15%的新风，洁净实验室标准，而且建筑物是每周5天，
每天10小时运作。而关于实验室，采用的常常是100%全新风，每周7天，每天24小时运作，因而能耗宏大
，必需在保证平安的前提下，尽量降低能耗。

便当日后的改造或扩建 

控制系统的设计应该尽量思索日后的改造和扩建。使得通风柜等设备的更新、移位、增加，实验室压力
极性的变换等尽量简单。



山东康德莱净化工程有限公司多年致力于空调洁净技术的开发与研究。主要从事于医行业、食品行业、
药品行业、电子行业的局部环境的无尘和无菌环境的设计、安装和检测等业务以及家庭和工作环境的新
风净化系统的集设计、制造、安装、维护、保养于一体的大型专业工程设计安装的专业净化工程公司。

一、无尘车间即洁净厂房，又叫洁净室，洁净室一般包括工业洁净室和生物洁净室，工业洁净室，特别
是电子工业洁净室排放的废主要成份有：一般废气、热废气、有机废气、酸碱废气、含磷等特殊废气、
含粉尘的废气等，不同行业、不同产品、其排放的废气的成份不同，但一定处理达到国家排放标准后方
能排到室外。 1、一般生活用房、值班室、卫生间排出的一般废气可直接排到室外。 2、排放的有机废气
超标时必须经过有机废气处理设备处理达标后再排放有机废气，洁净实验室，处理方法有活性炭吸附法
、液体吸收法等。
3、如含酸碱废气在生产工艺中排放的较多，都是经过淋液湿式洗气吸收塔进行中和处理达标排放。
4、排放的热废气一般情况下可直接排放，如果温度较高必须采取隔热措施以免伤人。
5、含尘废气必须经过适当的除尘装置除尘后再排至大气中。 6、含磷、等特殊废气首先防止在排气系统
中产生化学反应并通过专用的废气处理设备处理后达标排放。一般处理方法有稀释法、吸收法、吸附法
、催化燃烧法等等。 二、生物洁净室尤其是生物安全实验室的排风一般含有活性的有毒有害的病菌等微
生物。因此这类排风须经过过滤灭菌后再排放。如手术室的排风须经过中效过滤方能排到室外；P3实验
室的排风须经过高效过滤器过滤后方能排到室外；P4实验室的排风须经过两级高效过滤器过滤后才能排
到室外。考虑安全采用袋进袋出的高效过滤器装置。

顺义区洁净实验室-山东康德莱净化-洁净实验室由山东康德莱净化工程有限公司提供。“医院ICU净化,
电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”就选山东康德莱净化工程有限公司（www.kdljh.com），
公司位于：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区-15号，多年来，山东康德莱净化坚持为客户提供
好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东康德莱净化期
待成为您的长期合作伙伴！
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