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建筑工程应分为以下四个抗震设防类别； （1）特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及公共安全的重
大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。简称甲类
。 （2）重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导
致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。 （3）标准设防类：指大量的
除特殊设防类、重点设防类、适度设防类以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。 （4）适度设防
类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。 
《建筑工程抗震设防分类标准》规定：教育建筑中，培训机构、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和
食堂，抗震设防类别应不低于重点设防类，贵州省培训机构房屋质量安全检测报告资质公司。通过了中
国合格评定国家认可委员会（CNAS）建筑结构检查领域的检查机构认可，具备了工程施工质量评价、
结构设计质量评价、危房检测鉴定、房屋加层安全鉴定、建筑结构承载力鉴定、建筑正常使用性鉴定、
房屋安全性与可靠性评价、房屋结构抗震性能评价等能力。公司技术力量雄厚，立足深圳，与各街道行
政职能部门、租赁管理部门、公安系统、教育主管部门关系融洽，熟悉办理房屋租赁类房屋安全检测、
酒店宾馆、学校幼儿园、建筑加层、外企验厂、楼面承重、危房鉴定、火灾后损伤检测、装修改造安全
影响评估等各类房屋结构安全性检测业务办理流程，确保报告真实有效，科学准确。经过公司苦心经营
，现公司业务已辐射整个华南片区，在深圳、惠州、东莞、江门、汕头、贵州、贵阳、遵义、六盘水、
同仁、福建、湖南等等地区均有展业房屋安全检测鉴定业务

 房屋安全检测、房屋检测机构是业内的检测、鉴定、认证机构，专业从事建设工程质量检测，工程测
量勘察，房屋质量检测，在工程技术服务领域享有较高知名度。房屋安全检测、单位房屋鉴定又称房屋
质量检测评估，是由具备资质的检测单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程。家，是避风
的港湾，房屋，是我们安身之所。但是，您居住的房屋真的是港湾吗安全吗这些，或许是很多业主都不
曾注意到的地方。因此，强化居住房屋的安全性检测，就是我们需要更多的去关注的。那么，房屋检测
的到底有哪些好处和作用呢现在大家一起来学习一下，让自己能够掌握更多关于房屋检测的知识信息。
砂石桩法用振动或冲击方法在软弱地基中成孔后，将砂石挤压入土中，形成大直径的密实的砂石桩。砂



石桩法是处理软弱地基的一种常用的方法。利用振动器水冲成孔，借振动器的水平及垂直振动，振密填
料、形成碎石桩体与原地基构成复合地基，或不加填料使在振动作用下被挤密实，提高地基承载力的方
法。在工程施工前，查阅建筑物原始图纸资料，调查建筑建造年代、基本结构体系及建筑物使用情况，
调查建筑物的裂缝与损坏现状，测量房屋的现有倾斜状况，在原有资料的基础上，测绘必要的建筑平面
图，采用描绘、照片等记录现状，分析评估房屋的完损等级及抗变形能力，提出沉降变形与裂缝报警值
，布置沉降、倾斜与裂缝监测点并测量初始状态，提出初步监测报告。市政公用工程总承包一级、二级
资质施工企业主要参与市政桥梁、隧道、管道、道路项目的加固工程；公路工程施工总承包、公路养护
工程一类、二类施工企业主要参与公路高速桥梁、隧道、管道、道路项目的加固工程。
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