
法兰跨接线 雅杰电子 法兰跨接线规范标准

产品名称 法兰跨接线 雅杰电子 法兰跨接线规范标准

公司名称 东莞市雅杰电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号

联系电话 0769-89896219 13724470577

产品详情

东莞市雅杰电子材料有限公司是我国的导电带供应商和生产企业，也是广东省内的生产厂家，公司生产
经营铜编织带，导电带、软连接等产品已有十多年的历史，随着企业快速的成长，壮大，目前公司已经
发展成为一家集研发，生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。劣质原材料：原材料的好坏直接
关系到线束的寿命，线束的线缆按正常来说是纯铜制作的，然而并不是所有线束加工厂家都会遵守这个
行业规则，有些线束厂家为了降低成本，从而赚取更多的利润，采用铜包钢、包铁或铜包锌的线缆制作
线束，用这种材料制作出来的线束质量可想而知，更不用说寿命了。

东莞市雅杰电子材料有限公司是我国的导电带供应商和生产企业，也是广东省内的生产厂家，公司生产
经营铜编织带，导电带、软连接等产品已有十多年的历史，随着企业快速的成长，壮大，目前公司已经
发展成为一家集研发，生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。

有多种样式：单头扣+接地线、单头扣+单头扣、吸盘+吸盘、吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、
吸盘接地线+端子等。可按照要求定制。

台垫接地线：配有爪钉，方便直接安装于台垫上。接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹，方便插入接地
插座和直接夹住接地线。

桌垫、地垫接地线：一端采用10MM通用母扣连接桌垫或地垫，另一端连接公共接地点，实现桌地垫的
简单接地。

适用于各种电子行业防静电设备，台面安全接地。

品牌：雅杰



产品规范:根据用户参数定做

生产厂家:东莞市雅杰电子材料有限公司

产品功能:导热强、易散热，耐氧化

产品报价:根据产品规范而定，不一样规范报价不一样

� 铜编织线，铜导线，铜接地线特征:选用优异镀锡软圆铜线(0.10、0.15)以多股(24、36、48锭)经单层或
多层编织。铜编织线用于电气设备、开关电器、电炉、蓄电池等的软衔接，铜编织线首要用于非水平方
向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件运用。
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