
NPP耐普蓄电池NP12-65耐普蓄电池12V65AH性能

产品名称 NPP耐普蓄电池NP12-65耐普蓄电池12V65AH性
能

公司名称 山东克雷士电源科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:耐普
型号:NP12-65
产地:广东

公司地址 山东省济南市历城区华龙路1623号创业大厦4楼4
173（注册地址）

联系电话  15501228898

产品详情

耐普蓄电池12V65AH厂家直销  耐普蓄电池新价格

店长声明：本店铺为实体经营，正规公司销售，可提供增值税发票和普通发票（数量或金额较少无法开
具，敬请谅解），我公司主要销售山特、APC、艾默生、台达、科士达、金武士等品牌UPS电源以及松
下、汤浅、山特、冠军、德国阳光、太阳神、邦威、圣润、赛特、圣阳、理士等品牌蓄电池！拍前请与
店长联系，确认所拍宝贝是否有现货供应！

 

买家必读：

1、产品拍下后最迟3天内发货，有现货的24小时内发货。

2、所有蓄电池产品一律不接受货到付款，请亲们支付宝付款或银行转账，实行款到发货。

3、因本产品比较特殊，多件一律发物流（需要自已去提货）。

注意

请亲们一定要在快递送货人员面前打开包裹查看商品是否完好。货运请在提货时，当面验货，如有问题
请拒收，并及时联系我们。这样退回的邮费不用买家承担，我们会向物流公司索赔，并且免费重发给买
家。如果客户签收后发现破损问题，恕本店不再承担任何责任。

特别声明：

http://www.yuasaups.com


因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，我们不能确保客户收到的货
物与我们的图片、产地、附件说明完全一致。确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一
致。另外商品的规格参数均以官方网站为准，若官网有误或我们没有及时更新，请大家谅解！

 12V65AH耐普蓄电池价格

NPP耐普UPS蓄电池
的类型及其优缺点蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分，它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程
度，用户需定期检查UPS电池连接条有无松动、腐蚀现象；蓄电池壳体有无渗漏和变形；蓄电池的极柱
、安全阀周围是否有酸雾溢出。如果用户能够正确使用和维护，就能够延长其使用寿命，反之其使用寿
命会显著缩短。蓄电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及电池等。需加水维护期望寿命1-3年
充放电时会产生，安置地点须设置排风管以免造成危险 电解液呈酸性，会腐蚀金属 需经常加水维护
价格低廉，铅酸免维护电池 新型电池，无需加水，期望寿命一般为5-7年 密封式，充电时不会产生任何
有害气体摆设容易，不需考虑安置地点通风问题免保养，免维护放电率高，特性稳定。耐普蓄电池NPP
性能特点：1）安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2）放电性能好：放电电压平
稳,放电平台平缓。3）耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时
,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4）耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1c
m厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5）耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状
态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6）耐过
充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量
维持率在95%以上。7）耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部
分熔断,无外观变形。耐普蓄电池NPP系列电池部分型号尺寸：型号 电压容量(Ah)长 宽 高NP4-12 12 4 90
70 105NP7-12 12 7 151 65 98NP12-12 12 12 151 98 100NP17-12 12 17 181 76 167NP24-12 12 24 165 125 175NP38-12
12 38 197 165 170NP65-12 12 65 350 166 174NP100-12 12 100 407 173 240NP120-12 12 120 407 173 242NP150-12 12
150 484 170 242NP200-12 12 200 520 240 245

20／80法则  

    ——管理的本质不在于知而在于行，知道是没有力量的，相信并且做  

    到才会有力量l  

    一个人要改变是意愿的问题，态度决定一切!  

    ——思想——态度——决定——行为——结果  
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