
pe穿线管厂家 腾远塑业口口相传 张家口pe穿线管

产品名称 pe穿线管厂家 腾远塑业口口相传
张家口pe穿线管

公司名称 河北腾远塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村

联系电话  15933737708

产品详情

PE管材焊接注意事项：

一、其热熔或电熔接口的强度高于管体本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开。

二、PE管材焊接时，加热板温度的调节需考虑地表温度、环境温度对加热板实际温度的影响，防止加热
板实际温度（地表温度＋环境温度＋加热板显示温度）＞230℃。环境温度在 38℃以上且在柏油马路上进
行施工时，加热板温度可调节至190℃-200℃之间；环境温度在38℃以下且在野外进行施工时，加热板温
度可调节至 200℃-210℃。

三、PE管材焊接完成后如使用水冷、风冷等强制冷却方式，会导致焊接处出现虚焊现象，影响焊接质量
，故应采用自然冷却的方式进行冷却。

一些PE-RT管生产厂家正是利用了该管的上述特性，pe穿线管厂家，在加工PE-RT管的过程中通过在专
用料中掺加线性低密度聚乙烯的方法来降低生产成本。还有一些生产厂家直接采用非专用料进行PE-RT
管的生产。更有甚者，一些企业居然把那些用来加工塑料薄膜的原料拿来加工PE-RT管。这些不规范的
加工行为使得目前流通在我国暖通市场上的PE-RT管质量参差不齐、品质难以保证。 

作为地暖管材市场上的两种地暖管材，pe穿线管直销，PE-X管和PE-
RT管各有优缺点。在业内人士看来，无论过分推崇哪一种管材都不科学。 

河北腾远塑业——致力打造中国PE管材行业品牌！品质优、价格低、一条龙服务行业内燃气资质和省级
给水资质双认定企业，管类齐全，张家口pe穿线管，超大仓储，性价比优的选择！ 

pe穿线管还要就是注意给水管在使用之前是不可以直接的将重物压在上边的，否则在使用的时候是会直



接的导致给水管出现情况的，所以我们在平时使用的时候也都是需要给PE管做好保养维护的工作。

pe穿线管还有就是需要检查一下热熔机有没有问题。或者是检查一下是不是 因为热熔时的时间没有控制
好所导致它无法充分的熔化，当然也有可能是显示的温度足够但实际温度是不够的。

pe穿线管当然在连接的时候热熔温度过高或者是压力过大的时候也是会导致断裂的。 

pe穿线管厂家-腾远塑业口口相传-张家口pe穿线管由河北腾远塑料制品有限公司提供。河北腾远塑料制
品有限公司（www.hebeitengyuan.com）是从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公
司（www.hbsuliao.com）还是从事河北pe穿线管，河北pe穿线管批发，河北pe穿线管厂家的厂家，欢迎来
电咨询。
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