
广州热风棉 无纺布 熔喷布检测

产品名称 广州热风棉 无纺布 熔喷布检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 MSDS办理:运输鉴定办理
污水检测:自来水检测
熔喷布检测:热风棉检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

热风棉 无纺布 熔喷布检测

广东广分质检面向全服务口罩生产企业，提供各类日用防护口罩检测，一次性使用医用用口罩检测,医用
外科口罩检测，医用防护口罩检测,N95口罩检测，针织口罩检测，自过滤式防颗粒物呼器等口罩成品及
口罩用原材料检测。

公司 名称 : 广东广分质检检测有限公司 

检测热线+微信：13609641229    (王经理,号码长期有效) 

24H在线QQ：2574866900 邮件：2574866900@qq.com 

公司 地址 ：广州市番禺区大石东联工业区C区105质检中心

同时广东广分提供各类熔喷布检测 无纺布检测

市面上无纺布种类繁多，就昊瑞生产的常见无纺布就有：熔喷无纺布、纺粘无纺布、涤纶无纺布、针刺
无纺布、水刺无纺布、覆膜无纺布、淋膜无纺布、活性炭无纺布、双组份无纺布、热风无纺布、ES无纺
布等。

第一种面料：聚丙烯，俗称PP



聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic
polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic
polypropylene）三种。由聚丙烯制成的无纺布有：熔喷无纺布、纺粘无纺布、SMS复合无纺布等。

第二种面料：涤纶，俗称PET

涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二
甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯
二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。由PET制成的无纺布有：PET无纺布、针刺棉、
水刺无纺布、PET纺粘无纺布、光棍热轧无纺布、空滤无纺布、热风棉等。

第三种面料：PP PE复合

PP与PE复合制成淋膜无纺布、覆膜无纺布。

第四种面料：多种材料混纺

PP与PE混纺制成双组份无纺布。

第五种面料：活性炭+涤纶

活性炭与涤纶组合制成活性炭无纺布。

检测热线+微信：13609641229    (王经理,号码长期有效)
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