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产品详情

离心风机厂家 防腐离心风机 离心式风机

高温离心风机的传动方式选择

高温离心风机是属于离心风机的一种分类产品，耐高温离心风机批发，通常用于高温环境中，具有通风
排气降温的作用。高温风机常用的传动方式有电机直连式、皮带传动式和联轴器式，高温离心风机，这
三种传动方式都有不同的优缺点。

直连式指离心风机的叶轮直接安装在电机的机轴上，一般称为A式；选择这种传动方式要求介质温度不
能高于70℃，当温度在70-150℃时，需要采取其他措施进行隔温降温，否则会烧毁电机。皮带式指离心
风机和电机之间通过皮带来联接，通过皮带和皮带轮驱动，这种传动方式可以承受介质温度250℃，皮带
式的缺点在于皮带容易磨损需要换；联轴器式是指离心风机和电机之间通过联轴器来连接和工作，称为
D式，可以承受介质温度250℃，具有稳定性高的特点。

高温离心风机除了从传动方式做选择，材质也要根据环境温度选择适合的材料。一煜机电有限公司是工
业风机定制厂家，小型高温离心风机，生产多种离心风机，可根据环境进行一对一，定制生产。产品成
功承受高温650℃，并且应用成功。
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一煜离心风机，还您洁净的空气环境

近年来，随着空气净化市场的持续升温，引出一批新型产业发展的同时，也推进了风机市场的持续发展
，离心风机市场形势被看好，应用在工厂、矿井等的通风、排尘和冷却等方面。由于空气的污染问题越
来越被大家所关注，无论生活还是工作中，人们对于环境质量要求逐渐升高，很多工厂对于工作环境重



视。这就带来了很多通风换气设备陆续的推出。

与此同时，离心风机厂家也在通风换气设备的性能增加方面不断的作出创新与改进。而这些设备中重要
和不可缺的一个部分则是离心式风机，风机是许多生产线的主要的动力来源，决定着出风量的大小。常
见的设备中常使用的风机主要包含离心式风机和轴流风机两种。轴流风机，风量和压力都比较小，抽动
空气的效果一般。而离心式风机工作时，气流由风机轴进入叶片空间，空气被甩出去，风轮里面形成真
空，把空气吸进来，高温排烟离心风机哪家好，使用离心式风机风量和压力都会比较大。

如何增加通风换气设备的性能，不只是其生产厂家需要思考的问题，作为离心风机生产厂家，如何增加
风机的性能也变得关键。可以看出，未来市场对于风机等产品的要求会越来越高，为了好的适应市场的
需求，一煜机电有限公司作为离心风机厂家也将不断的推陈出新，用好的产品去适应市场需求。
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离心风机的6种常见启动方式

离心风机如今对于我们大家应该不会陌生了，一般我们常见的离心风机有皮带式离心风机、直连式离心
风机和联轴器式离心风机。这样的说法都是根据离心风机的传动方式而命名的。今天一煜小编就和你们
说说离心风机的几种传动方式。通常情况下离心风机分以下6种传动方式：

电动机直联传动，离心风机无轴承，风机的叶轮直接安装在电动机轴上；皮带传动型离心式风机，皮带
轮在两轴承之间传动，叶轮悬臂安装；皮带传动型，皮带轮悬臂安装在轴的一端，叶轮悬臂安装在轴的
另一端 ； 皮带轮悬臂安装，叶轮安装在两轴之间；联轴器传动型风机，电动机与离心风机用联轴器链接
驱动；叶轮安装在两轴承之间；

以上6种离心风机传动方式整理起来也就是直连式离心风机、皮带式离心风机、联轴器式离心风机。一煜
机电有限公司可以根据您的需求为您设计选型您所需要的传动方式的离心风机。
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