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产品详情

考虑到冷库净化的要求，需设计双吊顶；上层吊顶为聚氨酯保温层，下层吊顶为彩钢板，中部为洁净冷
库技术夹层。

冷库围体结构处理严格按照净化要求，手术室净化工程预算，采用净化专用铝合金内圆弧料、三维球料
，使净化库内不积尘、不产尘、便于清扫。

为了保证库体的保温性能，库板拼接接缝处要须做好断冷桥处理。

赛达净化坚持秉承以科技为先导、以市场为导向的科学管理理念，泸州手术室净化工程，凭借规范化管
理及专业的技术力量在食品、药品、化妆品、微电子等诸多工业领域设计承建了洁净SC厂房、GMP厂房
、无菌室、实验室及相关配套产品。我们的宗旨：专业！诚信！高效！

医院洁净室先用于手术室，也就是我们现在所说的医院手术室净化工程，作为医院重要功能分区之一，
洁净室工程质量直接影响到医院的使用和对患者的康复。要提高医院洁净室的工程质量，必须从设计和
施工两方面同时重视。

赛达净化坚持秉承以科技为先导、以市场为导向的科学管理理念，凭借规范化管理及专业的技术力量在
食品、药品、化妆品、微电子等诸多工业领域设计承建了洁净SC厂房、GMP厂房、无菌室、实验室及相
关配套产品。我们的宗旨：专业！诚信！高效！

为确保洁净室的环境参数，保障系统的正常运行并有利于节能，药品工业洁净厂房的净化空气调节系统
应设置自动监测与控制设施。自动监测与控制设施应包括下列功能：



   (1)参数检测：根据管理和控制的需要测量相关参数的数值。

   (2)参数和设备状态显示：在集中监控系统或本地控制系统的界面显示或通过打印单元打印某一参数
的数值或者某一设备的运行状态。

   (3)自动调节：使某些运行自动保持规定值和按预定的规律变动。

   (4)自动控制：使系统中的设备及元件按规定的程序启停。

 
(5)工况自动转换：指在多工况运行系统中，根据参数运行要求自动从某一运行工况转到另一运行工况。

   (6)设备连锁：使相关设备按某一既定程序启停或动作互联。

   (7)自动保护与报警：指设备运行状态异常或某参数超过允许值时，发出报警信号或使某些设备元件
自动停止工作。

   (8)能量计量：计量系统的电力使用量、燃气使用量、冷热量、水流量及其累计值等，它是实现系统
节能，更好地进行能量管理的基础。

   (9)中央监控与管理：是对供暖、通风及空气调节系统的集中监控与管理，既考虑局部，又着重总体
，实现各类设备的综合高效运行。

赛达净化坚持秉承以科技为先导、以市场为导向的科学管理理念，凭借规范化管理及专业的技术力量在
食品、药品、化妆品、微电子等诸多工业领域设计承建了洁净SC厂房、GMP厂房、无菌室、实验室及相
关配套产品。我们的宗旨：专业！诚信！高效！

千级手术室净化工程-泸州手术室净化工程-净化工程公司优选赛达由云南赛达净化设备有限公司提供。
云南赛达净化设备有限公司（www.ynsaida.com）是云南 昆明 ,环保项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南赛达净化设备领导携全体员工热情
欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南赛达净化设备更加美好的未来。
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