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产品详情

关于小型冷库的安装设计都受哪些因素影响

制冷压缩机的选择：制冷压缩机的制冷设备的容量和数量是根据制冷库房制冷设备的生产
规模确定的热负荷，并考虑了各制冷参数的实质情况下配置。

冷库制冷系统的选择：冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机和蒸发器的选择。

气调冷库设计。

冷库保温材料的选择：冷库保温材料的选用要因地制宜，种子冷库安装，要有良好的保温
隔热性能，还要经济实用。

冷库所建在地位置的选择与准备：冷库设计要考虑到附属建筑和设施，如工作间间、包装
整理间、工具仓库和装卸平台等。

冷库的容积：冷库的大小应根据常年储存货物的数量来进行设计，然后确定冷库的长度、
宽度和高度。"



大型冷库安装二

4.安装电控系统。冷库的电控系统包括电控箱、电动门、库内照明灯等一些电气设备。电
控系统也是冷库组成重要的一部分，在安装时要充分考虑到日后的使用。布线要合理，冷
库安装价钱，位置要科学。5、连接制冷系统。要用电线、铜管等把冷库的机组、电控系
统等部件连接起来，连接管道要连接紧密，保温保护等措施都要做到万无一失。6、安装
其他设施。由于冷库储存货物种类和使用方法不同，不同的冷库会要求另外配置一些设备
，如加湿器、货架、运输带等设施。7.调试冷库.当冷库各方面都安装完成后，就可以按照
客户需求来进行调试了。需要检查设备的运转，温度是否达到要求等等因素。当调试好之
后，就可以交付给客户使用了。以上就是新盛冷源为大家带来得大型冷库安装的大致流程
。

根据自己存放货物的吨位、每天的进货出货量和建筑物的大小确定冷库的大小，确定库门
的规格尺寸以及门的开启方向。冷库的安装环境应是清洁、干燥、通风。根据所存放的物
品，选择确定库内温度。选择保鲜贮藏 （+5℃～-5℃）、冷藏冷冻
（0℃～-18℃），或者低温贮藏 （-18℃～-30℃）。根据自己的建筑物的特点和本地的水
源情况，选择制冷机的制冷方式，一般有风冷和水冷。制冷机是风冷式的用户只需选择安
放位置即可；制冷机是水冷式的用户还需配置水池尺寸，深水井、循环水管道和进、出口
管路设置以及水泵、冷却塔的安放位置。成辅助设施建设：安装冷库的地基250px石子填
层，再浇注5～250px混凝土，地面必须保证水平。低温库的地面要预留伸缩缝或通风管道
，以防止冷库的地基受低温的影响，地面被后体积膨胀，东营冷库安装，而引起地面及整
个冷库结构变形。根据进出车辆的载重量(除人进出外)，冷库内地坪既要防水保温还应加
固处理，用Φ10～14mm螺纹钢铺设钢网，低温冷库安装，浇注厚10～625px混凝土。选择
水冷制冷机的用户，在冷库附近按厂方要求钻深水井或建一个水池并铺设循环水管接到冷
却塔及机组位置。配置满足冷库要求的动力电源（三相四线），将电源引至冷库旁边并配
置专用安全电闸。

东营冷库安装-种子冷库安装-新融制冷(诚信商家)由临沂新融制冷设备有限公司提供。“冷库安装，冷库
设计，冷库维修，二手冷库，制冷设备”就选临沂新融制冷设备有限公司（www.xinrongzhileng.com），
公司位于：山东省临沂市沂南县张庄工业园，多年来，新融制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：王
经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新融制冷期待成为您的长期合作伙伴！
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