
微米外径千分尺加工厂 微米外径千分尺 特马，固定式千分尺

产品名称 微米外径千分尺加工厂 微米外径千分尺
特马，固定式千分尺

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

      千分尺在使用前都必须对之前的数据进行清零，在测量仪器长期使用/不使用后，容易产生不归
零现象，所以为了保证测量的准确性，在每次使用前都必须进行归零，并检查是否归零成功。

      当进行零点检查发现测量仪器没有归零，并且没办法进行归零时，你就必须进行初读数的记录
，然后根据你测量的数据减去初读数，这个就是真实的测量值，一般在实际使用中，都能进行归零，归
零后，初读数为零，可以不进行记录。

      东莞市特马电子有限公司是一家专业从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的
高新技术企业，微米外径千分尺采购，公司贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发
、生产工艺、生产管理、品质保证及售后服务等方面有着强有力的保障。

千分尺运用，挑选适宜千分尺旋转活动套筒锁紧螺母，开始时，先要挑选适宜量程的外径千分尺，把气
门杆放置在测砧和丝杆之间，微米外径千分尺，旋转活动套筒，使丝杆逐步靠近气门杆，当丝杆很挨近
气门杆时，缓慢转动棘轮，直到感觉到了一个细微的阻力，有些类型的千分尺会宣布咔嗒声，表明已经
有了满足的阻力矩。

运用拧紧杆或锁紧螺母把丝杆紧闭定位，这步操作能够避免丈量读数的改变，然后把千分尺从气门杆上
移出，因千分尺是一种精密的量具，运用时应小心谨慎，有些千分尺为了防上手温使尺架胀大引起微小
的误差，在尺架上装有隔热设备，操作时应手握隔热设备，而尽量少触摸尺架的金属部分，运用千分尺
测同一长度时，微米外径千分尺加工厂，一般应反复丈量几次，取其平均值作为丈量结果。



东莞市特马电子有限公司生产的千分尺造型新颖、使用方便、测量准确，产品除内销外，还远销欧美、
东南亚等国家和地区，我们还可以专业为您提供千分尺、千分表、百分表、角度尺、水平仪等量具产品
，价格实惠，厂家直销，欢迎来电洽谈业务！

      杠杆千分尺其主要由外径千分尺的微分头部分及杠杆测微机构组成，杠杆千分尺用途一般与外
径千分尺相同，但是测量精度较高，如应用量块作比较测量，还可进一步提高测量精度，杠杆千分尺与
三针结合使用时，可测量2－3级螺纹塞规的中径尺寸。

      直接测量是将工件正确置于杠杆千分尺测砧与测微螺杆之间，调节微分筒使表盘上指针有适当
示值，并应拨动拨叉几次，示值必须稳定，此时由千分尺微分筒的读数加上表盘上的读数即为工件实际
尺寸。

      东莞市特马电子有限公司为实现管理规范化，产品质量稳定化的目标不懈努力，始终坚持完善
服务，保证品质，满足客户的质量方针，以先进的技术，优良的产品，稳定的质量，全面的服务为宗旨
，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区。

微米外径千分尺加工厂-微米外径千分尺-特马，固定式千分尺由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市
特马电子有限公司（www.termatools.com）是广东 东莞 ,量具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在特马领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
特马更加美好的未来。
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