
KN95口罩检测报告办理周期多久

产品名称 KN95口罩检测报告办理周期多久

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 餐饮污水检测:熔喷布检测
酒店餐饮污水:KN95口罩检测
洗车店污水:热风棉检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

KN95口罩检测报告办理GB2626标准检测

口罩标准GB2626-2006KN95口罩检测报告 

 

GB2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器； 

1、GB2626是国家强制性标准。 

2、GB2626适用于民用防护，尤其是工业防护，部分口罩（如KN95以上）兼顾医用防护功能； 

    

3、过滤效率 

   GB2626过滤效率分为盐性介质和油性介质，并且分了三个等级，分别为90%，95%，99.97%，分别
对应于KN90，KN95，KN100，KP90，KP95，KP100。 

   

4、微生物 

   GB2626没有微生物的要求； 



 

5、通气阻力 

GB2626分了吸气阻力（350Pa）和呼气阻力（250Pa），单位为Pa。 

GB2626是从整体进行进行规定。 

6、细菌过滤率BFE（Bacterial Filtration Efficiency） 

细菌过滤是医用口罩特有的项目，普通民用口罩是没有细菌过滤的要求，GB2626已日常防护为主，所以
没有细菌过滤的要求。 

7、生物学评价 

   生物学评价也包含三个方面： 

   GB2626没有生物学评价的要求 

8、合成血液穿透 

  GB2626是日常防护口罩标准，自然没有。 

  

特别说明： 

GB2626-2019 已经公布了2019版本，并且将于2020年7月1日实施，目前仍处于过渡期内，GB2626-2006可
以适用到2020年6月30日。2020年7月1日之后必须满足GB2626-2019的要求。 

序号 标准名称 检测标准 检测项目 送检数量 
1 日常防护型口

罩技术规范 
GB/T
32610-2016 

标识 40个样品包装要
求：密封 pH值 

甲醛含量 
可分解致癌芳香胺染料 
摩擦牢度 
连接处断裂 
气阻力 
呼气阻力 
呼气阀盖牢度 
过滤效率（氯化钠颗粒物） 
过滤效率（油性颗粒物） 
防护效果 
微生物 
口罩下方视野 
外观 
残留量 

2 呼防护 自过滤
式防颗粒物呼

GB
2626-2006 

半面罩或罩件：
40个（其中过滤



器 效率20个）随弃
式面罩：35个（
其中过滤效率15
个）样品包装要
求：密封 

可燃性 
呼气阀盖 
头带 
死腔 
连接和连接部件 
镜片 
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