
云浮KN95口罩检测质检报告办理

产品名称 云浮KN95口罩检测质检报告办理

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

KN95口罩检测质检报告办理

广东广分质检面向全服务口罩生产企业，提供各类日用防护口罩检测

常见N95口罩检测检测标准为GB2626-2006呼防护用品自过滤式防颗粒物呼器，阻燃性，泄漏率，呼气阻
力，气阻力，死腔，气密性等

公司 名称 : 广东广分质检院 

检测咨询热线+微信：13609641229    (王经理,号码长期有效) 

24H在线QQ：2574866900 邮件：2574866900@qq.com 

公司 地址 ：广州市番禺区大石东联工业区C区105质检中心

中国对于口罩的要求

    a.《GBT 32610-2016》国标将口罩分为四级 

“规范”或改善民用防护口罩市场的实施无标准的现象。根据标准，口罩保护水平从低到
高分为四个等级：D，C，B，A，分别对应不同的空气质量条件。 



例如，A类对应于“严重污染”，在PM2.5浓度为500μg/ m3时使用;
D类对应于PM2.5浓度小于150μg/ m3的“中度和低度污染”。 

“规格”对包装，标签和储存运输有严格要求，要求包括“产品保护有效性”和“执行标
准号”等标志。 

 

b.GB2626-2006根据口罩的泄漏率与口罩本身的过滤效率将口罩分为90(KN90、KP90)、95(
KN95、KP95)、100(KN100、KP100)三个等级。这个标准和国际标准更加接近，例如欧盟
标准EN 149，美国的NIOSH认证口罩，澳洲AS 1716,日本JS-T-8151都很类似。 

 

KN95口罩检测质检报告办理热线：13609641229（王经理） 
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