
非凡蓄电池12SP150 FIAMM 铅酸蓄电池12V150Ah厂家直销

产品名称 非凡蓄电池12SP150 FIAMM
铅酸蓄电池12V150Ah厂家直销

公司名称 科电（山东）电力有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:非凡
型号:12SP150
库存:999

公司地址 济南市槐荫区金科城E区3号楼一单元2102室

联系电话  15965633334

产品详情
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      UPS蓄电池是传统式牵引电瓶，充电使用和放电是有一定要求的，特别在恶劣的工作环境中，对
温度要求控制更加严格，当环境温度高于25℃时，UPS电源电池容量高于额定容量。

当环境温度低于25℃时，电池容量低于额定容量。容量是随着温度的变化而变化的，维护人员必须认真
做到根据实际温度的变化合理地调整蓄电池的放电电流，同时要控制好蓄电池的温度使其保持在22℃～3
5℃范围内。高温使用环境是使蓄电池的实际寿命不能达到设计寿命的主要原因。

      UPS蓄电池温度每升高l0℃，恒定电压下的充电电流的接受量将增加一倍，蓄电池寿命就会受过
度充电总累积电量增加的影响而缩短。对UPS电源电池运行和维护的基本要求是：要使蓄电池经常处于
充分充满的状态，而又不产生过充电，在单独向主机供电时，应放出额定容量的80%以上。

      放电测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收
以及其它直流电源带载能力的测试而设计，蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电
负载，完全避免了红热现象，安全可靠无污染。
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①蓄电池须设在专用室内p室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护，地面须铺耐酸砖，
并保持一定温度。室内应有上、下水道。

②电池室内应保持严密，门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆。

③照明灯具的装设位置，需考虑维修方便，所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。

④取暖设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。

⑤风道口应设有过滤网，并有独立的通风道。

⑧充电设备不难设在电池室内。

⑦固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求。

?????????UPS????????????????UPS???????????????

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

