
千级手术室净化工程 云南赛达净化设备 黔西南手术室净化工程

产品名称 千级手术室净化工程 云南赛达净化设备
黔西南手术室净化工程

公司名称 云南赛达净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市经开区奥斯迪电子商务产业园K3栋106-10
7

联系电话  13700611927

产品详情

现代药品生产及流通企业都要求建设冷库或者药品阴凉库来存放药品。   洁净冷库是生物制药行业用来
仓储、周转的低温洁净室，是具有洁净功能的高温冷库，其温度一般在：4℃--10℃，黔西南手术室净化
工程，其洁净度一般在：百级-
万级之间。因此，也有人称为低温洁净室。体积相对较少，一般介于8-800立方米间。

赛达净化坚持秉承以科技为先导、以市场为导向的科学管理理念，凭借规范化管理及专业的技术力量在
食品、药品、化妆品、微电子等诸多工业领域设计承建了洁净SC厂房、GMP厂房、无菌室、实验室及相
关配套产品。我们的宗旨：专业！诚信！高效！

为了达到洁净室不易积尘的要求，洁净厂房的围护结构均采用不燃性净化彩钢板。净化壁板应耐腐蚀、
不易积尘、平整度好、强度高、密封效果好，千级手术室净化工程，一般多采用 50( 76) 型和 100型金属
壁板。壁板面板材料为聚脂涂层彩色钢板，洁净手术室净化工程建设，内部为石膏板，石膏板外面加贴
防潮镀锌钢板。净化吊顶板要求有韧性、平整度好、强度高，一般多采用 55
型氧化镁内衬纸蜂窝净化彩钢板吊顶。

赛达净化坚持秉承以科技为先导、以市场为导向的科学管理理念，凭借规范化管理及专业的技术力量在
食品、药品、化妆品、微电子等诸多工业领域设计承建了洁净SC厂房、GMP厂房、无菌室、实验室及相
关配套产品。我们的宗旨：专业！诚信！高效！



洁净风管的吊装必须在建筑专业( 包括地面、墙面、楼板) 油漆、吸声高架地板等完成后进行，否则风管
的洁净度难以得到保证。风管各管段连接时，应边拆密封薄膜边连接，手术室净化工程公司，尽量保持
风管的洁净度。法兰垫片的搭接处必须采用楔形接口，以免在垫片搭接处发生泄漏。安装后开口末端仍
要保持封口状态。风管保温应在系统管路安装及漏光、漏风检测合格后进行，保温完成后室内卫生必须
彻底打扫干净。

赛达净化坚持秉承以科技为先导、以市场为导向的科学管理理念，凭借规范化管理及专业的技术力量在
食品、药品、化妆品、微电子等诸多工业领域设计承建了洁净SC厂房、GMP厂房、无菌室、实验室及相
关配套产品。我们的宗旨：专业！诚信！高效！

千级手术室净化工程-云南赛达净化设备-黔西南手术室净化工程由云南赛达净化设备有限公司提供。云
南赛达净化设备有限公司（www.ynsaida.com）是从事“净化设备,净化系统,空调设备,机械设备,模具,塑料
制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：蒋总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

