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联系丽彩印刷可以了解到；口罩盒定做厂家、口罩盒定做工厂、口罩盒定做设计、口罩盒定做价格、口
罩盒定做费用、口罩盒定做哪家好、口罩盒定做报价、口罩盒定制、口罩盒定制厂家等信息。

印刷厂家的印刷基本要求有哪些 ？

有机硅印刷工艺，硅胶丝网：丝网是第l一种印刷方法。丝网印刷需求模板，因此也称为丝网印刷。一般
，丝网印刷油墨将更厚更亮，并且印刷图像具有三维效果。丝网印刷还可以印刷细线，口罩盒设计定做
，也适用于大面积印刷。口罩盒设计

缺点是印刷太慢并且生产率不高，由于它是手工刮削的，并且一些图像有点重。丝网印刷一次只能打印
一种颜色。假设需求运用颜色，首要打印第l一种颜色，然后将其单调，然后调整模板的方位，然后打印
第二种颜色。口罩盒设计



丽彩印刷为您提供：口罩纸盒印刷厂家、口罩盒设计定做、口罩盒定做厂家、口罩盒定制哪家好、口罩
包装盒设计定做、口罩纸盒定做费用、口罩纸盒印刷设计、N95口罩盒定做、口罩盒定做工厂、口罩包
装盒印刷哪家好等信息。

口罩盒定做厂家为你解疑：

胶印的工艺原理是什么?

胶印是利用水与油不相溶的基本原理达到印刷效果。印刷时先上水，使版面的空白部分吸附水，而图像
部分却排斥水。上墨时，空白部分排斥油墨而图像部分却吸附油墨。口罩盒设计

润湿液中的ph值指的是什么?

ph值是表示润湿液中所含酸、碱的含量值(浓度)，用氢离子浓度的负对数值表示溶液的酸碱性。ph=7呈
中性溶液，ph>7呈碱性溶液，ph<7呈酸性溶液。口罩盒设计

广州市丽彩印刷有限公司主营业务有：口罩包装盒定制，口罩包装盒定做，口罩包装盒工厂，英文口罩
盒设计，口罩包装盒印刷，口罩盒定做等等。实惠的价格定位与优质的服务理念，质量视为企业的生存
基础，N95口罩盒设计，对客户的优质服务看成必备的基本要素，这样的信念基于对客户的责任心，让
客户满意，这是我们的基本要求。公司本着以客户产品为指导，全力配合客户开发印刷行业中的新的产
品，增加国内的竞争力。

口罩包装盒设计要点

人性化。优1秀的包装设计必须适应商品的储藏、运输、展销以及消费者的携带与开启等，口罩盒设计，
为此，在商品包装盒设计时必须要使盒型结构的比例合理、结构严谨、造型精美，重点突出盒型的形态
与材质美、对比与协调美、节奏与韵律美，力求达到包装盒的盒型结构功能齐全、外形精美，从而适应
生产、销售乃至使用，常见的商品包装盒结构主要有手提袋式、悬挂式、开放式、开窗式、封闭式或几
种形式的组合等。

包装盒印刷如何控制定位的准确性

做过包装的应该都知道，在包装盒印刷中定位是非常重要的。定位的位置一直都是经验z丰富的老师傅做
的，同时也是决定着产线熟读的位置。可以说定位同时决定着速度跟品质，是客户跟厂家都非常重视的
。针对这种情况小编为大家总结出来几种控制定位准确性的方法，仅供大家参考。

第yi种方法是就是再啤面纸的时候在边角处加两条压线，这样在面纸的背面就会有一两道痕迹，很容易
对位。这种方面包装盒印刷的成本不会提高，但会影响盒子的外观。第二种就是就是再面纸的背面印刷
两条线，这样对位时非常好分辨。优点就是方便定位准确、速度较快，缺点就是价格比较高。第三种就
只能靠定位师傅的经验跟稳定性，按照固定的位置准确定位，并稳定不产生误差。



 

N95口罩盒设计-口罩盒设计-丽彩印刷(查看)由广州市丽彩印刷有限公司提供。广州市丽彩印刷有限公
司（gzlicai.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 广州 的纸类印刷等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领丽彩印刷和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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