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产品详情

使用化学超纯水设备的步骤

使用化学超纯水设备的步骤如下：
1。打开水源，开启化学超纯水设备后，即可开始自动制水工作。
2。如果需要使用反渗透水或去离子水，只需打开相应的左右两侧即可取水球阀。 3。取
水后，一旦进水关闭，化学超纯水设备将自动停止。此时，只要打开任何进水口，设备就
会自动重启并产生纯净水。 此处应注意的是，如果长时间不使用它，记得关闭纯净水机
的电源，切断自来水源，以免发生意外。

纯净水设备在使用过程中常见问题有哪些?

纯净水设备在使用过程中常见问题有哪些?1、运行中出现漏水，主要是因为水路中存在着
漏水点。解决办法：针对这个故障检查该设备的水路，查找漏水点;若不易查找，可用干
燥的面巾纸检测。2、关于噪音问题，如果在生产过程中出现噪音分贝高，主要是因为设
备摆放的不稳固;我们可以通过调试机械的位置来校正。还有一个原因就是压缩机运行状
态不正常;原水不正常，因为没有供水塔供水，使水中产生气体;原水管路断水，造成加压
泵空转，致使水处理设备产生高分贝的噪音。解决办法：针对这个故障定期的修复或更换
原水管;选择问对比较稳固的环境来摆放水处理设备;要经常维护压缩机，邢台直饮水饮用
水纯水设备，做到压缩机的正确保养;供水时安装供水塔，防止水中大量气体产生。



纯净水设备的生产工艺流程(1)预处理系统一阶段:石英砂介质过滤器用于去除原水20um以
上的沉积物、铁锈、胶体物质、悬浮物等有害物质。自动过滤系统采用进口品牌自动控制
阀。该系统可以自动(手动)进行反洗、正向洗等一系列操作。保证纯净水设备质量，延长
纯净水设备使用寿命。同时，纯净水设备配备了自维护系统，降低了维护成本。(2)预处
理系统第二阶段:采用果壳活性炭过滤器去除色素、异味、生化有机物、水氨残留量、药
污染等有害物质污染物。自动过滤控制系统，采用进口品牌自动控制阀，直饮水饮用水纯
水设备，该系统可自动(手动)进行一系列反冲洗、正冲洗等操作。(3)预处理系统第三阶段
:采用树脂软化水，主要降低水的硬度，沧州直饮水饮用水纯水设备，去除水中的钙、镁
离子(水垢)，再生智能树脂。自动过滤系统，采用进口品牌自动软水器，系统可自动(手
动)反冲洗。(4)预处理系统第四阶段:采用两级5微米孔径精密过滤器对水进行进一步净化
，优化水的浑浊度和颜色，保证RO系统的安全。纯净水设备(5)纯净水设备主机:采用反渗
透技术进行海水淡化处理，去除重金属及钙、镁、铅等对人体有害的杂质，降低水的硬度
。脱盐率达98%以上。(6)杀菌系统:采用紫外线杀菌机或臭氧发生器(根据不同型号确定)，
提高货架期。为了提高效果，臭氧应与水充分混合，浓度应调整到一定的比例。(7)一次
冲洗：采用不锈钢半自动冲瓶机对瓶子的内、外壁进行清洗，清洗的水量可调。(8)二次
冲洗(水源为纯净水)：可采用不锈钢半自动冲瓶机对瓶子的内、外壁进行清洗，清洗的水
量可调。

沧州直饮水饮用水纯水设备-直饮水饮用水纯水设备-子润净化工程由天津子润净化工程股份有限公司提
供。天津子润净化工程股份有限公司（www.tjzirun.com）是从事“空气污染处理”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。
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