
晶间腐蚀试验晶间腐蚀报告

产品名称 晶间腐蚀试验晶间腐蚀报告

公司名称 江苏正盛特种设备材料技术检验有限公司

价格 500.00/组

规格参数 试验项目:晶间腐蚀
价格:500
材料:N06625

公司地址 无锡市北塘区光电新材料科技园会北路28-153号

联系电话 0510-88300137 18021193292

产品详情

晶间腐蚀： 其基本做法就是将晶间腐蚀试样先在规定浓度的酸溶液中浸泡（或蒸煮）一定时间，然后进
行试验。GB/T4334-2000包含多种方法，有筛选法，也有试验法；另外，不同类型的不锈钢要采用不同的
方法，如硫酸-硫酸铜法采用弯曲法、硝酸-氢氟酸法采用称重法；此外，还要根据所代表零件是否有后
热过程，放入酸液前还要进行敏化处理，即在该类型不锈钢最易发生晶间腐蚀的温度区间停留一定的时
间，以验证不锈钢的抗晶间腐蚀能力。具体的可以查标准，参考一些不锈钢手册。

具体执行标准：ASTM A262 GB/T4334 ISO3651等测试标准

但是每个标准的溶液配比不同，价格也就是不同的，还有浸泡的时间长短有很大的差别的嗯！

配比 的溶液一般有硫酸，草酸，氢氟酸，硫酸铜等。
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