
大族激光桌面型光纤激光打标机

产品名称 大族激光桌面型光纤激光打标机

公司名称 大族激光科技产业集团股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:大族激光
激光波长:1064nm
产地:深圳

公司地址 广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中
心

联系电话 13825257828 13715320180

产品详情

桌面式光纤激光打标镭雕机特点：    咨询：13825257828

1.体积小巧，采用普通风冷系统。2.光纤输出，应用灵活，易于制作三维加工系统。3.安装后向反射隔离
器，利用激光波长和方向的特殊性，以及后向反射隔离器内部的特殊结构，阻挡被工件反射的激光，以
避免激光再次进入激光振荡器而损坏激光振荡器。

应用场景：

1. 各种金属材料，部分非金属材料。2.光纤激光振荡器标记具有光束质量高、可靠性高的优点。适用于
标记深度、平滑度、精度要求较高的加工领域。电子元器件行业医疗设备行业眼镜、手表和钟表IC卡行
业塑料工具行业厨房和浴室用具

规格：

规格：

                    

型号G20激光功率20W聚焦镜F160 (标准)   F254(可选)聚焦镜F160 (标准)F254(可选)打标范围3.9''
×3.9''6.3''×6.3''打标速度300 字符/秒, 高度=0.039''300 字符/秒, 高度=0.039''最小字符大小0.01''0.02''
最小线宽50μm90μm波长1064nm光束质量因子 M2＜1.6功率稳定性(8h)＜±1% rms脉冲重复频率1.6kH
z-1000kHz打标深度≤0.016''打标速度≤22.97'/s重复精度±0.0001''功耗500W指示灯红光 波长=650nm冷却
模式风冷工作温度15℃-35℃电源要求110-220V/ 50Hz (60Hz) / 4A尺寸（长*宽*高）1.8'×2.6'×2.5'
重量121 KG
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