
地埋式污水提升泵站安装厂家

产品名称 地埋式污水提升泵站安装厂家

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 思源:SY
SYPS:1600*3500
盐城:建湖

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
地埋式污水提升泵站安装厂家，盐城思源欢迎各位来图来电，专业定制，可线上线下留言联系，13851176506，微信同号。
一种集成地埋式污水提升泵站，其特征在于，包括玻璃钢材质制成的筒体;所述筒体包括进水管和出水管;所述进水管在筒体内部的一端焊接有用于粉碎淤泥或杂物的格栅分离装置;还包括潜水排污泵，所述潜水排污泵通过一耦合 装置固定在筒体底部中间位置，所述潜水排污泵通过一压力管道连接于出水口。集成地埋式污水提升泵站集约化较强，所有泵站设备全部集中于预制的泵站筒体内，结构紧凑，占地面积小，而且安装方便，施工现场只需要将泵站筒体整体吊装到预先制作好的底板上进行固定，再将外部管路进行连接即可完成主体安装工作。减少了现场土建工作的时间、降低了施工成本。 泵站优化的底部可以将底部淤积物全部通过水泵排出，从根本上消除了泵站臭气的发生源，改善了泵站周围的环境。

地埋式污水提升泵站适用于城镇雨水、污水排放或污水提升泵站的施工。尤其适用于住宅楼，办公楼、宾馆、饭店、学校、医院等公共建筑等地方狭窄处提升泵站的施工。 一体化污水预制泵站泵坑开挖 。必须按设计图纸开挖，并制定开挖方案，在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的，不允许有水，如有，必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式，避免泵坑坍塌。坑底要挖平，如果有需要，铺上一层无石卵石层，用夯实机压实，压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后，确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备，才能进行泵站安装。 一体化污水预制泵站水泥底板安装 水泥底板安装必须是水平位置，安装在水泥底板上的地脚螺栓要先于泵体的放置。底板的上平面必须打磨光滑。地脚螺丝在一圈内均匀分角度安装。水泥底板上安装的地脚螺栓最少要用4个，地脚螺丝要均匀安装。水泥底板尺寸应满足泵站抗浮的需要。 

经过多年快速发展，水处理行业已进入成熟期，开始从传统的以追求数量、规模为特征的外延式增长，步入以提升治理成效与运营质量为特征的内式发展新常态。,玻璃钢（GRP）或不锈钢304材料。所有管路在出厂前均通过压力测试，以防泄漏。可根据客户要求配置各种法兰；内置服务平台，可根据客户要求定制不同形式、位置和高度的平台，材质为玻璃钢。,内部的水泵、管路、阀门、仪表、控制设备以及其它用户所需要的附件成套提供，并安装完毕后出厂。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，容积优化是其显着的特征。
地埋式污水提升预制泵站专业生产厂家     盐城思源专业定制
主要用途：
1．适应用于市政工程，工业或其他一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统的建筑。其中，市政排水适用于污水泵站，排水泵站，合流泵站等中途泵站。
2．液体：城市污水，雨水，排水，废水和源水。
3．液体温度低于40℃，液体PH介于4~10之间。
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