
导电泡棉刀卡周转箱 硬质发泡体

产品名称 导电泡棉刀卡周转箱 硬质发泡体

公司名称 宏信卓辉科技（北京）有限公司

价格 .00/个

规格参数 硬度:硬质发泡体
材质:PE泡沫塑料
外观:美观

公司地址 北京市丰台区东铁营苇子坑109号院2号楼440室

联系电话 010-89464122 17744512426

产品详情

硬度 硬质发泡体 材质 PE泡沫塑料
外观 美观 壁厚 3~10（mm）
长度 任意（m） 每件重量 任意（Kg）

导电泡棉刀卡周转箱

导电泡棉中空板周转箱采用优质防静电3~5mm中空板及导电ixpe泡棉合成制作，导电性好，无尘包装。

技术性能指标

序号 项目  指标
ce系列(导电型) de系列(耗散型)

1 颜色  黑 色
2 密度  30-80kg/m3
3 表面电阻率 103—106?/sq 106—109?/sq
4 体积电阻率 103—106?�cm 106—109?�cm
5 摩擦静电压  <50v  <100v
6 静电压衰减时间  <1.0s

 导电泡棉中空板周转箱精心的设计，将电子各组件分别置于泡棉制成的各卡槽中，集中一线。集防静
电、缓冲、周转于一身，导电泡棉做成的手机、主板、内存条等托盘具有传统的注塑托盘所不可替代的
优点。

 ixpe泡棉便于二次加工，且导电性能良好，符合光电器件形状各异，对防静电要求高的需求。依电子
产品外形设计，集防静电、固定、缓冲一体，是很多电子产品出货，尤其是出货海外的一种极其理想的
包装方式。



优点：1.集成度高， 2.缓冲性能好，

 3.流水线作业效率明显提高， 4，防静电性能稳定。

 ※ 传统的中空板刀卡，使用寿命短，且在使用过程中很容易将电子器件与手划伤口。导电泡棉具有良
好的缓冲性和柔韧性，既不具损伤性，使用寿命也是中空板等的几倍至几十倍长。
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