
钢筋网片现货 黑龙江钢筋网片 鼎通矿用网片交货快

产品名称 钢筋网片现货 黑龙江钢筋网片
鼎通矿用网片交货快

公司名称 邯郸市鼎通矿山配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区高速路口东行300米龙城工
业园区

联系电话  13934014811

产品详情

钢筋网片的用途

钢筋网片多用于建筑工程，钢筋网片现货，桥梁施工，黑龙江钢筋网片，所以人们又称建筑钢筋网片。

出产的建筑钢筋网片，是用直径为3--12mm的冷轧带肋钢筋或冷拔圆丝焊接而成的。

建筑钢筋网片主用于桥梁、地道、水泥路面、楼板、楼盖基础网、大面积钢筋铺设等建筑职业。

我们邯郸市鼎通矿山配件有限公司诚挚希望与各界朋友建立业务往来，共同发展，钢筋网片采购，重质
量守信誉，共创辉煌！

网片厂家

网片具体特点

网片可分为焊接网片编织网片，钢筋网片供应，镀锌网片和浸塑网片，焊接网片为常用。

网片按材质分类：不锈钢网片、黑铁丝网片。

按用途分可公为:装饰网片、异型网片、温室苗床钢丝网片、护栏网片、建筑网片等。

富有生命力颜色的网片，被广泛用于展览会、样品架等。



邯郸市鼎通矿山配件有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的现代化煤矿支护产品专业制造厂家，
主要生产矿用支护产品，网片、锚杆、矿用锚索、锚具、锚固剂、钢绞线、钻头、以及矿用w钢带等支
护产品。

１。检查钢筋网片的长度、直径、网距及质量是否符合设计和规范要求。

２。检查钢筋网片是否直顺、除锈、除油、擦拭干净。

３。检查钢筋网片是否焊接牢固，焊条和焊缝是否符合设计和规范要求。

４。环境温度低于-20℃和雨天、雪天时，不宜施焊。

５。未冷却的接头不得碰到冰雪。

６。钢筋网片的尺寸和外观检查应符合下列要求：

⑴长度、宽度、网距的允许偏差：±10mm。

⑵对角线之差不大于10mm。

⑶钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、凹坑、油污及锈蚀等缺陷。

⑷交叉点开焊：不得大于整网片的1%且任一根不得大于本根焊点总数的1/2。网片外边焊点不得开焊。
⑸焊点处可有不大的毛刺和表面浮锈。

       网片，建筑网片，地暖网片，钢筋网片-邯郸市鼎通矿山配件有限公司。

钢筋网片现货-黑龙江钢筋网片-鼎通矿用网片交货快由邯郸市鼎通矿山配件有限公司提供。邯郸市鼎通
矿山配件有限公司（www.hddtkspj.com）在紧固件这一领域倾注了无限的热忱和热情，鼎通锚杆一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：武经理。
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