
COB加工生产 cob邦定加工 南山加工

产品名称 COB加工生产 cob邦定加工 南山加工

公司名称 深圳市恒域新和电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创
新园1栋105

联系电话 18922843331 18922843331

产品详情

3 元件贴装时的飞件问题，COB加工设计，这个问题通常是因为吸嘴吸取的元件，在贴装途中掉落导致
的，出现该问题时应该检查吸嘴是否堵塞或是或是表面不平，造成元件脱落。若是则更换吸嘴；检查元
件有无残缺或不符合标准。在确认非吸取压力过大造成的基础上向供应商或是厂商反馈；检查Support
pin 高度是否一致，若造成PCB 弯曲顶起。重新设置Support pin；检查程序设定元件厚度是否正确。有问
题按照正常规定值来设定；检查有无元件或其他异物残留于传送带或基板上造成PCB 不水平；检查机器
所设定的贴片高度是否合理，太低（贴装压力过大，致使元件弹飞）；检查锡膏的黏度变化情况，锡膏
黏性不足，元件在PCB 板的传输过程中掉落；检查机器贴装元件所需的真空破坏压是否在允许范围内。
若是则需要逐一检查各段气路的通畅情况。贴装时元件整体偏移问题，出现该问题时通常是PCB
的放置的位置异常或者方向异常，应该检查PCB是否按照正确的流向放置在轨道上；检查PCB
版本是否与程序设定一致。

B. 识别不良，这个指的是吸嘴吸取到的物料没有贴装到PCB上。出现这类异常时应该检查吸嘴的表面是
否有异物或者灰尘，造成元件识别有误差，更换清洁吸嘴即可； 若带有真空检测则检查所选用的吸嘴是
否能够满足需要达到的真空值。一般真空检测选用带有橡胶圈的吸嘴；检查吸嘴的反光面是否有脏污或
划伤，造成识别不良。更换或清洁吸嘴即可；检查元件识别相机的玻璃盖和镜头是否有元件散落或是灰
尘，影响识别精度；检查元件的参考值设定是否得当，选取最标准或是最接近该元件的参考值设定。

并根据生产班次的产量提前回温、搅拌和发放。贴装胶的准备内容:验证品种，规格，COB加工生产，代
码，数量，南山加工，包装，COB加工定制，有效期。smt贴片加工厂按照贴装胶的存放要求将贴装胶存
放在冰箱里并做好标记，存取时采用先进先出的原则。同时做好贴装胶的存放温度记录。并根据生产班
次的产量提前回温、搅拌和发放。助焊剂的准备内容:验证品种，规格，代码，数量，包装，有效期。按
照助焊剂的存放要求将助焊剂存放在的安全位置并做好标记，存取时采用先进先出的原则。同时在发放
前做好比重的测量和记录工作。清洗剂的准备内容:验证品种，规格，代码，数量，包装，有效期。按照
清洗剂的存放要求将清洗剂存放在的安全位置并做好标记，存取时采用先进先出的原则。同时在发放前



做好比重的测量和记录工作。

 

COB加工生产-cob邦定加工-南山加工由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公
司（www.hyxinhe.com）是从事“SMT,COB,DIP,加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘秋梅。
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