
刻度尺 特马，电子数显轨距尺 刻度尺销售

产品名称 刻度尺 特马，电子数显轨距尺 刻度尺销售

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

      绝对式光栅尺是数控机床进给轴闭环控制的至佳选择，安装有绝对式光播尺的机床或生产线，
在重新开机后无需执行参考点回零操作，就立刻重新获得各个轴的当前绝对位置值以及刀具的空间指向
，因此可以马上从中断处开始继续原来的加工程序，大大地提高了数控机床的有效加工时间，并对重要
部件的状态进行实时监控，提高机床的可靠性。

      绝对式光栅尺还可以在任何时间确定机床运动部件所处的位置，通过在数控系统中作相应的设
置可以省去行程开关，提高了机床使用时的安全性，在全闭环的数控系统中已经普遍使用绝对式光栅尺
，配备数显表可用于非数控的手动机床加工的数字显示，同时具备增量测量与绝对测量两种功能，使加
工定位更为简单准确。

      东莞市特马电子有限公司是一家专业从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的
高新技术企业，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们为实现管理规范化，产品质量
稳定化的目标不懈努力，刻度尺加工，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

      水平尺重量轻，小于2米的1.5kg/m，2米以上的3kg/m，一根6米长的平尺只有18公斤，一个人可
轻松的使用，不易变形，一般钢材材质的曲服点是，铸铁件的曲服点是，而镁铝合金达到，相当于3-4倍
，起到了抗弯曲，不易变形的效果，镁铝合金平尺的抗弯曲指标远远超出了其它材质。

      水平尺容易保管，悬挂、平放都可以，不会因长期平放影响其直线度、平行度，并且铝镁轻型
平尺不易生锈，使用期间不用涂油，长期不使用，存放时轻轻地涂上薄薄的一层一般工业油即可。

      东莞市特马电子有限公司全面贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，以先进的技术，



刻度尺，优良的产品，稳定的质量，刻度尺销售，全面的服务为宗旨，我们期待继续获得您和广大客户
的合作与支持。

刻度尺使用前，做到三看，即首先看刻度尺的零刻度是否磨损，如已磨损则应重选一个刻度值作为测量
的起点，其次看刻度尺的测量范围，原则上测长度要求一次测量，如果测量范围小于实际长度，势必要
移动刻度尺测量若干次，则会产生较大的误差。

然后应看刻度尺的至小刻度值，刻度尺供货商，至小刻度代表的长度值不仅反映了刻度尺不同的准确程
度，而且还涉及到测量结果的有效性，量程和至小刻度值应从实际测量要求出发兼顾选择。

东莞市特马电子有限公司是一家专业从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术
企业，公司贯彻推行ISO9001:2015管理体系及DIN质量标准，在产品开发、生产工艺、生产管理、品质保
证及售后服务等方面有着强有力的保障。

刻度尺-特马，电子数显轨距尺-刻度尺销售由东莞市特马电子有限公司提供。“数显卡尺,防水卡尺,数显
千分表,数显高度规,水平仪,角度尺”就选东莞市特马电子有限公司（www.termatools.com），公司位于：
东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#楼A区，多年来，特马坚持为客户提供好的服务，联系人
：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特马期待成为您的长期合作伙伴！
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