
216芯四网合一配线柜规格型号

产品名称 216芯四网合一配线柜规格型号

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

216芯四网合一配线柜规格型号光孤子是种特殊的皮 秒数量级上的超短光脉冲，具有容量高距离长、误
码率低、抗噪声能力强等优点。216芯四网合一配线柜规格型号早在1973年它的存在就由美国贝尔实验室
的Hasegawa从理论上推断得出。1983年，贝尔实验室的 研制成功了支艳芯锁模孤子 激光器CCL.216芯
四网合一配线柜规格型号并终检测出脉冲为10ps的光孤子经过10km传输无明显变化，从实验上证实了光
孤子传输的可能性。在光孤子通信领域内，美国和日本处于水平。
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美国贝尔实验室已经成功实现了将激光脉冲信号传输5920km.还利用光纤环实现了5Gbit/s、传输15000km
的单信道孤子通信系统和10Gbit/s.传输1000km的双信道波分复用孤子通信系统。日本利用普通光缆线路
成功地进行了超高20Tbit/s.远距离1000km的孤立波通信.日本电报电话株式会社推出了速率为10Gbit/s、传
输1200km的直通光孤子通信实验系统。时域上的亮孤子、正色散区的暗孤子、空城上展开的三维光孤子
等由于完全由非线性效应决定.并且不需要任何静态介质波导近年来备受国内外研究人员的重视。
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