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产品详情

首先让我们看一下两个问题之间的成本。

根据6米路灯杆，6米太阳能路灯的一般设置路灯设备光20 w
LED灯具，预埋件成本700元左右(中等品质)。

通常使用路灯的地位是由LED灯具的决议，求购led路灯，因为普通路灯的一部分不路灯杆和灯座，可以
说这是一个坏的灯的帖子质量15年不是一个问题。在理论的LED灯具是100000小时，即使这种做法只能使
用50000小时，在15年内，也安然无恙。

同一组6米太阳能路灯，配有光20 w LED灯具，一块80
ah电池，80年wp太阳能电池板，嵌入式部件、一个控制器，一套完整的成本约1900元(介质，介质质量)
。

太阳能路灯，路灯常实用的哪一个?这个话题一直是有争议的，说什么好，现在太阳能路灯商场活着，时
刻很多想设备单位的太阳能路灯的路灯果断的选择，所以这两个真的有实质性差异的使用吗? 

太阳能路灯使用的地位并不是一个纯粹的LED灯头的决议，但电池，led路灯照明，许多电池制造商保修
时间是三年，使用满5年，也就是说从设备使用在未来五年，电池的工作能力将或完全丧失。更换电池费
用至少500元(包括人类)。 

可以看到很清楚，太阳能路灯的报价是普通路灯报价的1.7倍，让我们抛开报价，再根据双方的充分利用
。 

第三，热岛效应致LED路灯故障率高。热岛效应主要是指城市气温较四周郊区为高，好像一个温暖的岛
屿分布于农村较凉的“海洋”之中，这种现象称为热岛效应。其实在较大的LED路灯散热器上也存在这
种现象，尤其是单纯靠自然对流的时候。LED灯具的散热过程的还是靠散热器和空气的对流换热，在排



除外界风力影响下主要靠自然对流。自然对流是靠和散热器接触的冷空气被散热器加热后自然上升，揭
阳led路灯，旁边的冷空气继续补充进来，通过这样不断循环把热量带走。如果散热器过大的话其中间部
分的热空气上升后傍边没有足够的冷空气可以补充（旁边也有光源在发热，空气也相对比较热），这样
就会导致中间部分散热效率下降，led路灯厂家，温度升高，形成热岛效应。热岛中心的LED比周围的LE
D老化更快，故障率更高。 led路灯照明-星珑路灯-清远led路灯由广东星珑照明有限公司提供。广东星珑
照明有限公司（www.gdxlzm.com）为客户提供“LED路灯,洗墙灯,景观灯,庭院灯,路灯头”等业务，公司
拥有“星珑照明”等品牌。专注于其它等行业，在广东 东莞
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑小姐。
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