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产品详情

芝麻黑的常用尺寸详细讲解

芝麻黑石很多人不知道，他也是有尺寸，小编为你详细介绍一下芝麻黑的常用尺 而今的石材前景是被看
好的，一路上升。因而推动了石材壮大发展。芝麻黑有水泥预制的和石材两种。五莲花路沿石因为是石
材加工的，各种芝麻黑规格尺寸都可以加工，没有什么限制，可以根据客户要求加工，但也有用的比较
多的尺寸。

常用的的芝麻黑自然面规格尺寸汇总如下：

厚度主要有2ｃｍ，3ｃｍ，4ｃｍ，5ｃｍ，6ｃｍ，8ｃｍ等。

宽度有15ｃｍ，20ｃｍ，25ｃｍ，30ｃｍ，40ｃｍ，50ｃｍ，６0ｃｍ等

长度有20ｃｍ，30ｃｍ，40ｃｍ，50ｃｍ，60ｃｍ，90ｃｍ等。

芝麻黑规格厚度主要有2公分，2.5公分，3公分，3.5公分，4公分，5公分等，长宽尺寸主要有300*600  
400*600   500*600   600*600   600*900等，主要以60边为主。

芝麻黑是花岗岩类石材经过特殊工艺加工后的统称，所以其没有常规规格，加工前板材规格多大，加工
后也就多大，主要看工程中需要什么规格。

不同的用途选择不同的芝麻黑规格尺寸

通常广场上如果禁止车辆通行的话可以选择2cm或3cm厚的40cm*40cm或50cm*50cm的，如果想要整体更
可选择60cm*60cm的。因为只有行人，所以这种广场上的火烧板通常不会有所损坏。如果广场上只有一
种颜色会很单调，所以通常会利用磨光板来将地面从颜色上区分成一块一块的，这种磨光板通常会选择
长方形的，例如60cm*30cm的。



很多商场、公司楼前也会有广场，有些广场会兼职停车场。因此这些广场的火烧板尺寸不宜过大，芝麻
黑石材批发，过大容易被车压坏。这些地方的火烧板应该选择5cm厚的，否则日后一定会出现大面积破
损，如果你看到那个广场火烧板大面积损坏了，那肯定是因为火烧板太薄。在面积上也不易过大，芝麻
黑石材，可以选择比较常用的60cm*30cm的，也可以选择更小的，越小越不容易坏，但越小后期越容易
不平整。

【芝麻黑石材色差】问题应该如何解决

芝麻黑石材色差问题应该如何解决

现在芝麻黑石材的用量成倍递增，越来越多的工程选用芝麻黑作主要的建筑建设石料。广泛大面积应用
，难免出现不统一，芝麻黑石材厂家，色差的情形出现。这种情况可通过弱化或弥补芝麻黑色差的不足
来解决。下面说说芝麻黑色差情况怎样降低：

下面两张图片就是来自不同矿坑石料所加工出来的芝麻黑火烧板，他们存在的色差还是比较明显的，相
信大家都看的出来吧。

一、选芝麻黑石材用于外墙干挂石材。

芝麻黑对光的折射性若，反光性差，经过火烧后石板更显白一些（芝麻黑火烧板），视觉上色差更小，
不易造成视冲击，降色差。这能更好的弥补其出现色差的问题。

二、尽量选色泽统一的芝麻黑石材。

选斑点更加匀称 ，统一的石材，可通过源头降低色差，那就是选择同一矿山出产的石料，会使色差降到
，一般同一矿坑的石料。

三、通过装饰弥补芝麻黑石材存在的色差。

干挂时，加上装饰，为工程建设做色配。色泽的搭配，加上工艺造型，不同的材料比，形成不同外观，
芝麻黑石材厂，变换层次，增强美感。

四、选合适的搭配能够降低色差情况。

按安装面积不同，搭配建筑工程设计经验，选大片芝麻黑石材或小片，可降低色差情况，达到更好的色
差弥补，以及更好的装饰效果。

除了以上要注意的地方外，还需要注意的在进货和铺装前主要的事项，操作不好

1.要在进料之前就做好准备，先找人去厂家审查大料荒板的情况，要求厂方尽可能一次性备好建筑物所
需的大料荒板数量，材料进场后进行严格的验收。

2.在工程现场选择阳光充足处，腾出几十平方米的空地，要求施工人员在空地上虚摆相当面积的板材，
进行色泽挑选调整，每次虚摆完成，采用大部分，留少量平米的板材供下次虚摆时参照用，通过挑选将
颜 色为接近的板料安装在同一面上，以免在一个大面上发花。

3.在正式铺贴前，在芝麻黑石材背部用白水泥浆加上一些胶水满刮两遍，干燥后铺贴，用以防止由于基
层及灌浆湿度等对石料不同的渗水情况造成色差。

芝麻黑路沿石日常清洁小妙招的石材具有着多种的优良特性，略显得，所以在清洗养护的时候也是要特



别的注意，清洗时要使用JSC石材通用清洗剂，如果在所在的区域买不到这样的才产品就去买和石材相对
应的产品，普通的清洗剂一般达不到良好的效果，还会因为一些氟化物的残留导致路沿石受损。

1、修复路沿石上的深度刮伤，一旦发现要及时处理。

2、用湿拖把清洗路沿石，必要的话可使用石材肥皂，也可以只用清水清洗。

3、万一发生溢漏，要立即清除。

4、每隔两三年抛光。当你意识到路沿石已经开始褪色，那就需要重新抛光了。

5、定期为路沿石除尘，可能的话一天一次，根据量决定除尘频率。 不定期的给石材做清扫，防止汽车
上或者是行走的路人带上的沙粒，对石材的磨损，然后定期的对石材做一下清洗，石材长期经受日晒，
灰尘太多就容易干燥，经常给石材洗洗脸，让它也保持清爽。

芝麻黑石材-恒福石材-芝麻黑石材批发由南安市水头镇恒福石材经营部提供。南安市水头镇恒福石材经
营部（www.hengfustone.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建 泉州 的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒福石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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