
海志蓄电池HZY2-375 2v375ah海志2v系列 参数表

产品名称 海志蓄电池HZY2-375 2v375ah海志2v系列 参数表

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:海志
型号:HZY2-375
产地:广东

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

电池型号标称电压容量外形尺寸（mm）端子个数最大充电电流C10/AH长宽高HZY2-5025016150166210H
ZY2-100210017172205220HZY2-2002200173111329240HZY2-2502250173111329250HZY2-3002300171151330260
HZY2-3752375171151330275HZY2-4002400211176329480HZY2-4502450223187351490HZY2-500-1250021117632
94100HZY2-500-225002411723314100HZY2-57525752231813514115HZY2-60026003011753314120HZY2-6252625
2411723314125HZY2-75027503011753314130HZY2-80028004101753308160HZY2-1000-1210004101753308200HZ
Y2-1000-2210004751753288200HZY2-1250212504751753288250HZY2-1500215004013513428300HZY2-187521875
4013513428375HZY2-2000220004913513448400HZY2-2500225004913513448500HZY2-3000230007623533418600
HZY2-3850238507623533418770

电池型号标称电压容量外形尺寸（mm）美国标准型号最大充电电流C20/AH长宽高HZY12-121211.9150979
8-2.4HZY12-181215.818176167-4.5HZY12-261225.5166176126-6.5HZY12-331231.7195130160U18HZY12-441239
197165170-11HZY12-551250.422813721322NF14HZY12-70J1261.7350167179-18HZY12-70J1264.72591682082418
HZY12-8012752591682082420HZY12-901282.73051682082722HZY12-10012893051682082725HZY12-11012102.9
3321742133127HZY12-12012111.8408176227-30HZY12-13512135340173280-35HZY12-15012142482170242-38HZ
Y12-160121545302092144D40HZY12-20012191520240220-50HZY12-230122205212692038D57

蓄电池在使用期间无需加酸、补水及检测、调整电解液比重。

全铜镀银嵌入式内螺纹端子，适应瞬间大电流放电。

高功率涂膏式正极板。



高可靠EPDM橡胶安全阀。

低自放电，每月不大于3%。

蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性（可定制UL94-V0阻燃级）。

极组底部采用拱形支撑底桥，有效解除电池极柱泄漏隐患

维护简单： 海志系列的电池是真正意义上的免维护电池，在正常使用寿命期内，无需补水或稀酸，不会
发生电解液干涸。安全性高：海志系列的电池在正确使用过程电池内部或外部遇到明火不会发生、自燃
和破裂，安全性高。可靠性好：海志系列电池在出厂前100%通过负荷测试(检验密合度、内阻、开路电压
、闭路电压)，保证所有出厂电池无漏液、性能不良等情况。一致性好：海志系列电池在出厂前100%通过
充放电循环，并根据客户要求严格进行筛选配组，保证电池间一致性较好，特别适合于UPS选用。寿命
长：海志系列电池采用特殊的铅钙多元素合金设计独特的生产工艺，使产品在浮充使用和循环使用时都
有很长的寿命。高倍率放电性能好：海志系列电池采用特殊的设计从而大大改善了产品的高倍率放电性
能，可以使用于大电流深放电。比能量高：海志系列电池采用特殊的配方大大提高了电池的重量比能量
，可以达到40WH/KG-45WH/KG.适用温度范围广：海志系列电池有较宽的温度适用范围，可以从-15℃
—45℃之间正常使用。自放电率低： 海志系列电池采用优质的原材料零部件和严格的生产工艺，从而使
产品具有较强的荷电保持能力。可任意角度放置：海志系列电池可以任意角度放置使用而不会发生泄露
，安装方便。无记忆效应：海志系列电池无：“记忆”效应，使用更方便HZB系列是阀控式密封铅酸蓄
电池，设计寿命5-10年（20℃）。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。
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