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产品详情

钢结构拆装式泳池建设要考虑什么？

建泳池前，需要考虑好时间混凝土泳池还是拆装泳池，如果要建混凝土池体的话，手续很复杂，如果手
续不全后期要拆除的话，代价非常大。相比而言采用拆装式钢结构游泳池对资质手续的要求就比较简单
。

装配式泳池还可以进行二次拆装，换一个场地再装起来，除了人工费和运输费之外不会有任何损失。

1.泳池定位选址：建造前需给泳池做一个定位，即泳池的功能是什么，是会所泳池，

体育馆泳池，酒店泳池，私人泳池还是公共泳池？并且确定泳池建造场地，场地的大小决定了泳池的规
定及造价。

2.布局设计：泳池怎样建才会有特色，同时能较大化的利用空间，需要合理的布局和设计，要选择一家
信得过的泳池设备公司，专业泳池公司，整体钢结构泳池首1选六点泳池。

3.签订合同：当一切准备妥当，经过慎重考虑后就可以签订合同。

4.施工建造：根据合同和施工图纸进行泳池建造，拆装是泳池采用的是镀锌钢板结构，安装便捷施工速
度快，室内钢结构游泳池厂家，可在45天左右完成施工。

5.设备运行调试：泳池建好然后进行设备调试，包括水处理设备，消毒设备等整体功能设备的调试。

6.竣工验收：当所有都完成后就可等待验收，完成交钥匙工程了，泳池水质符合国家水质标准。



诺亚天动力——专业生产、销售钢结构游泳池，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所
急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

冬季如何保养钢结构泳池

泳池许多时候只在夏季开放使用，在春季、以及秋冬季，大多数时候都是不开放，钢结构游泳池厂家，
处于停用状态，但这也不是说停用了就什么都不用管了，停开时节泳池维护也是非常重要的，如果在停
开时节泳池检修不当，在开放使用的时候就有可能出现这样那样的问题，尤其是冬天，对于游泳池的维
护更加棘手，停水就有可能导致泳池出现裂缝，而放水又有可能使池水长水藻，或者在寒冷天气结冰，
这都会给泳池带来很大的危害，那么在冬天，拆装式游泳池如何维护呢？

室内拼装式游泳池保养方法：

室内游泳池，一般都应有一套完整的加热、通风、循环水处理设备和保暖设备，室外恒温钢结构游泳池
厂家，这样才能满足游泳池温度的需要。

水温的保持，除了每天要根据水温散发的情况适当加热外，还要依靠室内气温的保持。如果室内气温低
于水的温度，池水热量的散发就快，而且室内顶棚和墙壁上会出现滴水的现象，容易腐蚀建筑物；如果
室内温度过高，会出现闷热，使游泳者游泳时感到呼吸不适。一般室内游泳池的温度以室温高于水温2-3
°为宜，架空钢结构游泳池厂家，这样水温就不容易散发，池水就可以经常保持适当的温度。

室外拼装式游泳池保养方法：

游泳池停用后，将水放空，刷洗干净，然后再气温下降到0度时，可用下面两种方法对游泳池进行防冻措
施和加强冬季结冰期的养护。

1、用草垫子或者稻草铺盖在池底和悬挂在池壁上，然后用塑料薄膜在覆盖一层。

2、用双层塑料薄膜覆盖池底和池壁。

水式养护：在游泳池内注水过冬。这个方法适用与南方冬季不会结冰的地区。优点是费用少，方便维护
，但是注满水会产生藻类。对夏季使用之前的清洁工作带来一定的麻烦。采用水式养护，并不是冬季就
不用管了。温度降到0度以下更应该注意对泳池的维护。防止泳池结冰给泳池带来的损害。

如需了解更多钢结构游泳池的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

钢结构游泳池的分类

钢结构泳池分为全焊接不锈钢整体泳池和可拆卸不锈钢整体泳池。两者都有相同的优点，都可以为新工



程或翻新预制成一个防水，易保养的泳池。两者都有很好的耐用性，安装快速，且都可以根据工程需要
特别定制。

诺亚天动力拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。
如果您对钢结构游泳池感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

架空钢结构游泳池厂家-诺亚天动力-钢结构游泳池厂家由北京诺亚天动力技术有限公司提供。北京诺亚
天动力技术有限公司（www.noahpool.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话
，愿我们今后的合作愉快！
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