
LWD300-38LFT 倒置荧光显微镜

产品名称 LWD300-38LFT 倒置荧光显微镜

公司名称 上海测维光电技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:荧光显微镜
品牌:LW
型号:LWD300-38LFT-LED

公司地址 中国 上海市 上海市杨浦区辽阳路411号208-209
410-411室（近昆明路上海*集团）

联系电话 86 021 65465201/029-86227685 15221109705

产品详情

类型 荧光显微镜 品牌 LW
型号 LWD300-38LFT-LED 仪器放大倍数 40X-400X
目镜放大倍数 WF10XΦ22mm 物镜放大倍数 PLL4X，PLL10X，PLL40（

S）相称物镜：PHP10X，
PHP20X，PHP40X

适用范围 可对高培养皿或圆筒状烧
瓶进行无沾染培养细胞观
察

装箱数 1

一、lwd300-38lft-led倒置荧光显微镜

lwd300-38lft-led倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成，采用优良的无限远光学系
统，配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求
。旋转摆入摆出式聚光系统，可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统
采用模块化设计理念，可以安全、快揵地调整照明系统，切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织
，透明液态组织的显微观察，也可用于生物制药，医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微观察。

二、lwd300-38lft-led倒置荧光显微镜
镜筒：铰链式双目（b）头部，45°倾斜，瞳距调节范围53~75mm大视野目镜：wf10xφ22mm，双视度可
调无穷远长工作距离平场消色差物镜：pll4x，pll10x，pll40（s）相称物镜：php10x，php20x，php40x转换
器：五孔转换器 总放大倍数：40x-400x载物台：固定载物台尺寸227mmx208mm，机械移动尺移动范围77
mm×114mm调焦：粗微动同轴，升降范围30mm，微动格值0.002mm，带松紧和限位装置聚焦镜：长工
作距离聚焦镜（带相称装置）光源：卤素灯12v30w，荧光光源24v100w，亮度可调透射照明系统：转盘式
相衬离聚光镜，工作距离55mm荧光激发组：g460-550nm，b420-485nm，uv330~400nm，v395~415nm选配
件：可选配数字摄像头适配镜+300万像素camera/200万像素冷ccd或者数码相机适配镜+数码相机；荧光光



源可改装为led荧光光源。
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