
聚丙烯（PP）熔喷料检测报告办理机构

产品名称 聚丙烯（PP）熔喷料检测报告办理机构

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 MSDS办理:PP熔喷料检测
运输鉴定证书:热风棉检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

    常见合成树脂检测：聚乙烯（PE）树脂、聚丙烯（PP）树脂、聚苯乙烯（PS）树脂、丙烯腈-
丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚氯乙烯树脂、离子交换树脂等

    功能合成树脂检测：食品工业用吸附树脂、石油树脂、涂料用过氯乙烯树脂、静电成像墨粉用树
脂、铸造用酚脲烷树脂等

    衍生合成树脂检测：聚丙烯酰胺、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚-3-羟基丁酸酯（PHB）、
三羟基聚醚多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇 

检测标准 

                    GB/T 11115-2009                  
聚乙烯（PE）树脂          GB/T 12670-2008       聚丙烯(PP)树脂       
GB/T 13657-2011       双酚A型环氧树脂         GB/T 24395-2009     
食品工业用吸附树脂         HG/T 2002-1991       涂料用过氯乙烯树脂       
GB/T 13940-1992       聚丙烯酰胺         GB/T 16576-2010     
塑料 三羟基聚醚多元醇 

理化指标检测      密度、表观密度、流动性、吸水性、白度、体积系数、压痕硬度（邵氏硬度）、
洛氏硬度、灰分、增塑剂的迁移 损失 渗出、透明塑料透光率和雾度等

机械性能检测     拉伸性能、压缩性能、蠕变性能、弯曲性能、冲击强度、撕裂强度、剪切强度、承
载强度、弹性模量、压缩永久变形、扭转刚性试验、表面粗糙度、滑动摩擦磨损试验、
滚动磨损试验等

热学性能检测    导热系数、线膨胀系数、玻璃化温度、负荷变形温度、点着温度、脆化温度、烟密
度、氧指数、燃烧性能（水平法和垂直法）等



可靠性检测    人工气候老化(荧光紫外灯、氙灯、碳弧灯)、耐臭氧老化试验、中性盐雾试验、酸
性盐雾试验、黄色指数、热老化试验、耐液体化学试剂、抗菌性能、抗藻性能、防霉性
能、生物分解和崩解能力等

成分分析    成分分析、配方分析、定性分析、定量分析、化学成分分析、配方还原等。
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