
聚丙PP烯熔喷料检测报告 第三方检测机构

产品名称 聚丙PP烯熔喷料检测报告 第三方检测机构

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数 熔喷布检测:PP熔喷料检测
无纺布检测:热风棉检测

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

   

检测范围：聚丙烯PP 熔喷专用料检测、熔喷布检测、热风棉检测、KN95口罩GB2626标准检测

    熔喷无纺布原料检测-聚丙烯项目 PP材料又称聚丙烯(PP)，是一种塑料，是热塑性塑料，为无毒、
无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90--0.
91g/cm3，广泛应用于盆、桶、膜、编织袋等家用产品中。

     PP材料重量轻，韧性好，耐化学性好，但刚性不足，耐候性差，使用时间长，易老化、易碎、易
变形。PP聚丙烯也可用作熔喷料，用于制成无纺布等Mask卫生用品的原料。PP聚丙烯熔喷料对水特别稳
定，在水中的吸水率仅为0. 01%。 PP熔喷料主要特征：超高熔体流动速率，熔体流动速率稳定。主要应
用：熔喷无纺布、滤芯、口罩、防护服等。 
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