
采光瓦厂 娄底采光瓦 虹鑫建材

产品名称 采光瓦厂 娄底采光瓦 虹鑫建材

公司名称 佛山市虹鑫建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市禅城区塘头村华粤泰物流中心1座2楼

联系电话  18929947740

产品详情

FRP钢边采瓦 层压透光绝缘棉和下垂直狭缝照明板通过双面胶带固定在一起，然后安装单层垂直狭缝照
明板。PC是一种综合性能极佳的工程塑料，具有杰出的物理、机械、电气和热性能，美其名曰“透明塑
料”。以其为原料生产的PC阳光板分为中空板系列（又名卡布隆、不碎玻璃）、实心板系列（又称耐力
板、透明钢板）和波浪瓦系列（pc瓦、梯形采光波浪瓦），均有透光、防紫外线、阻燃、耐候等优点，
娄底采光瓦，被广泛应用于公用、民用建筑的采光和挡雨棚、通道顶棚、高架路隔音墙、商场顶盖、植
物温室，是目前世界上常用的一种光棚材料。 

防腐瓦的主要的材料是我们众所周知的特殊的材料，加上其他的辅助的材料，经过科学的配比，我们的
技术工艺的成熟，在现在很多的材料的更新换代的时代，所以我们的房屋的材料也已经在逐步的换，像
我们的防腐瓦的材料就已经在慢慢的推进了，如果您有需要欢迎随时来电咨询。 

采光板在12m以内无需搭接，超过12m则需要搭接，搭接长度为200 - 400mm，frp透明瓦批发商，搭接处
施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考虚做收边
，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施 涂密封封胶，咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设
置在檀条附近.佛山市虹鑫frp玻璃钢瓦（板）产品具有防腐蚀、耐老化、抗冲击、透光率高、成型美观、
造价低廉的优点，是优质绿色建材。具有连续成型、无限延长、轻质高强、耐老化、透光、阻燃、尺寸
、表面光洁、随意着色、免维护、绿色环保等特点，产品广泛用于大型建筑、现代轻钢结构彩色压型板
、温室大棚、体育场馆、水产养殖等场所。透光性：采自然之光健康节能，漫射光纤，舒适明亮而柔和
，满足人体健康机能要求，采光瓦批发，透光率可在0 — 90%间任意控制。耐候性：在摄氏-40℃— 120℃
温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果更佳，尤为适
用于北方严寒地区养殖场冬季生产。 frp透明瓦温度适应性：在恶劣的环境中其力学，采光瓦厂家，机
械性能等均无明显变化。雨、雪、风、霜、冰雹等不会对其造成太大影响。标准确认，采光瓦为难燃一
级，即B1级。采光瓦自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有气体，不会助长火势的蔓延
。

  



佛山市虹鑫建材有限公司专业生产FRP采光瓦，本产品广泛用于工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚
保温采光，公共体育场馆屋面采光，FRP防腐板，是一种高效防腐的复合板材，选用优质不饱和树脂为
主要原料，优质玻纤长丝短切，美国Melinex 301膜为表面保护层，进口色浆为树脂着色剂，在180°高温
下成型。因此它的力学性能，化学稳定性，防腐性能相对其他材质的建筑屋面材料来说有很大的优势。F
RP采光板常用的规格有：750型，840型，820型，980型，950型，900型，475型，760型，以及1m-1.2m宽
平板等100余种板型。FRP透明瓦厂家停车场屋面小坑波浪塑料瓦环保阳光板玻璃钢采光瓦，采光瓦报价
时米、延米、平方米的不同采光瓦价格的不同除了不同的采光瓦厂生产成本不同、标准不同、采光瓦原
料不同以外，还有就是在报价时计量单位不同。常见的报价办法是多少钱一米、多少钱一个、多少钱一
张，一起还有延米和平方米，那么这三种报价办法都是什么意思，对采光瓦价格有什么影响呢？防腐瓦
厂家来为你回答！采光瓦计量单位：个：这个比较简单，采光瓦厂，如10块钱一个采光瓦，依据采光瓦
的巨细、原料、厚度、标准的不同而不同，可是比较简单直观。例：一个长度为1米，厚度6mm，打开宽
度1米的采光瓦参考价格为6.5元。采光瓦厂家张：同上，和“个”的单位相同。米：长度单位。在详细
的厚度、原料、宽度的基础上，每米的价格。延米：即延伸米。

采光瓦厂-娄底采光瓦-虹鑫建材由佛山市虹鑫建材有限公司提供。采光瓦厂-娄底采光瓦-虹鑫建材是佛山
市虹鑫建材有限公司（www.foshanhongxin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。
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