
深圳山特upsC2KS/2小时 2000VA/ 1.4KW,直流电压72V,延时电池8块

产品名称 深圳山特upsC2KS/2小时 2000VA/
1.4KW,直流电压72V,延时电池8块

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:山特
型号:C2KS
产地:广东

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

山特UPS电源3C15KS在线式电源延时4小时价格 尊敬的蓄电池用户您好，欢迎来到品牌电源、蓄电池商
城，本公司产品质量保证、信誉。本公司产品都是含税含运费厂家直销价格，产品质保三年，三年内有
质量问题除人为因素外免费更换。本公司在北京工商局有信息备案，以信誉为前提来服务大众，尊敬的
用户可以放心咨询，购买。 以下是产品信息介绍，如果看不下去也可以来电咨询我，告诉我你在那个网
站看到的信息的话，购买时我还给你额外的优惠奥
在线式UPS电源以延时时间可分为两种，一种长效机（长机），一种是标准机（标机）。 1）标机：C1K
，C2K，C3K，C6K，C10K，此种UPS为标机，机器本身自带电池，延时间一般在10分钟左右。如果需要
的延时时间超过此时间可以选择下边的长效机。 2）长效机：C1KS，C2KS，C3KS，C6KS，C10KS，3C1
0KS，3C15KS，3C20KS⋯⋯此种UPS主机不带电池，需要根据客户所需要的延时时间来外配电池，我们
会根据您的要求为您配置合理的方案。 三、按输入输出电压可分为单进单出，三进单出，三进三出。
1）单进单出系列(输入电压220，输出电压220)：C1K(S),C2K(S),C3K(S),C6K(S),C10K(S)
2）三进单出系列(输入电压380，输出电压220)：3C10KS，3C15KS，3C20KS
3）三进三出系列(输入电压380，输出电压380)：3C3-20KS，3C3-30KS，3C3-40KS，3C3-60KS，3C3-80Ks
等。 山特电子（深圳）有限公司是专业从事不间断电源（UPS）开发、生产及经营的国际性厂商。在中
国的北京、上海、深圳、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分公司，生产基地设在广东深圳，产品范围
从后备500VA到在线640kVA大功率并机系列，能满足不同行业用户的需求。以全新的数字技术研制出的
第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源，是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、
直流发电机等。 3C15KS在线式长效机，15000VA/12000W也就是说可以带负载为12000W的设备。如你的
设备超过了12000W那么就要选用大一些功率的UPS了。 延时4小时配置：1、山特3C15KS主机一台
2、12V100AH蓄电池48只 3、A16电池柜一个

UPS电源C6KS/山特UPS电源C6KS/6KVA 技术指标： �正弦波输出
无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供的电源保障。

http://likaiguo123.51sole.com/


�零转换时间 当市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有
效保证了负载运行的可靠性。 �输入零火线侦测功能
为了避免UPS市电输入零火线反接，山特C1~3K(S)机器具备零火线反接侦测功能。 �旁路输出人性化 为
了避免山特用户让UPS工作于不开机使用，造成市电中断，UPS与设备均异常关机。山特C1~3K(S)输入
正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特更改配置为“上市电有
旁路输出”。 突波电压保护功能。等转换保护功能。 �双机热备份 当用户的重要负载设备禁止断电时
，容量6KVA以上的机种，能够全面支持双机热备份功能，用户可以使用两台UPS进行主、备份使用，当
其中一台出现故障时，另一台则负责供电。即使出现了UPS故障，用户仍然可以使用到纯净、安全与稳
定的电源，使断电的危险性降至小。 �输入功因修正 城堡系列UPS具备输入功因修正功能，在满载情况
下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的环境不会受到污染。 �直流启动 在市电停电状态下，若需要
使用UPS启动计算机或其它负载设备，城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机，使UPS的使用更加方
便、可靠。 �旁路保护 旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具
有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高
压危险。 �自动启动功能 当市电异常，进入电池模式供电直到截止，UPS将关机，当市电恢复正常时，
城堡系列UPS会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。 �长效型供电设计 城堡系列UPS全面提
供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环
境的要求。 �长效机强大充电能力
城堡系列UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约5～10A的初始充电电流。
�自我检查功能 城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的
自检按键随时执行，也可以配合山特，按定期或不定期方式进行。 �强力抗干扰 针对电磁干扰与射频干
扰，城堡系列UPS依循国际标准-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。
�可搭配发电机使用 宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时
间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
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