
住宅信息配线箱厂家地址

产品名称 住宅信息配线箱厂家地址

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

住宅信息配线箱厂家地址色散是指不同频率的电磁波以不同的相速度和群速度在介质中传播的物理现象
。在多模光纤中，不同的传播模式具有不同的相位常数，住宅信息配线箱厂家地址因而具有不同的相速
度和群速度。在光纤的输人端，一个光脉冲的能量分配到不同的模式上，以不同的速度传播到输出端.同
样导致光脉冲的展宽。这种效应与波的不同频率(也就是不同的颜色)成分以不同的速度传播所产生的作
用是一样的，住宅信息配线箱厂家地址这种现象也可以被广义地称为色散。-般来说，色散的起源与介质
通过束缚电子的振荡吸收电磁辐射的特征谐振频率有关,远离介质谐振频率时，折射率与塞尔迈耶尔方程
很近似
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光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户（FTTH）而设计的，能够兼容大多数设备
厂家的OUN设备，如华为，中兴，烽火等。光纤入户信息箱按配置可分为基本型及扩展型，扩展型可在
功能扩展面板上安装语音模块，数据模块，路由器等。满足家庭弱电业务工程的总集成。是以后家庭多
项弱电业务接入的方向，箱体面板可采用冷轧钢板或者塑料两种材质。是常用于智能家居布线，家庭局
域网，家电智能化等工程项目中。光纤入户在接入网上实现Internet宽带接入、电信、有线电视广播(CAT
V)接入和IP电话三网合一，可以完全取代HFC的CM接入方式；超高带宽，是ADSL的100倍；电话：IP电
话和普通电话可选； CATV与数字电视和高清晰电视完全兼容。

在我国.光孤子通信技术的研究也有一一定的成果， 国家“863”"计划项目成动地进行了光时分复用光
孤子通信关键技术的研究，实现了20Gbit/s、105km的传输。

在波分复用系统中，多个波长的光信号同时在一根光纤中传输时,由于光非线性效应，多波长信号相互之
间会发生耦合，相互干扰。对于某特定频率的光信号而言，对其相位的非线性调制不仅来自其自身，而
且来自于其他波长的信号或与其正交偏振的信号.这种相互作用就被称为交叉相位调制(XPM)效应。
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