
铁树LC-101口罩性能检测台 滤料综合性能测试台

产品名称 铁树LC-101口罩性能检测台
滤料综合性能测试台

公司名称 苏州铁树医药设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:铁树
型号:LC-101
产地:苏州

公司地址 江苏省苏州咨询18921966176

联系电话  13773275520

产品详情

一、口罩性能检测台简介 (价格不是实价，请以您需要的情况咨询后
报价。供货时间以当天为准。)

 

LC-101 口罩过滤效率测试台，适用于测试40-99.9%等级效率测试，根据国际标准对口罩进行颗粒
物过滤效率的测试。整个测试台的设计结构紧密、轻便。

将口罩成品固定在夹具上，试验风量对应所需滤速。在口罩的上游和下游各抽取一股空气分流。采用粒
子计数器，测定采样气流粒子的浓度，通过上下游之比，然后得到所测效率。

参考标准：

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

GB 2626-2006 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求 YY 0969-2013 
一次性使用医用口罩 YY 0469-2011 医用外科口罩

二．口罩过滤效率测试台组成部分

1.气溶胶发生器



   Nacl（KCl）气溶胶发生器、DEHS气溶胶发生器

①Nacl盐性气溶胶，发尘浓度30-200mg/m，通过雾化压力调节浓度大小。

②DEHS油性气溶胶，发尘浓度20-200mg/m通过雾化压力调节浓度大小。

2.激光尘埃粒子计数器

  主要用于监测被测滤料的上下游粒子浓度,得出被测滤料的效率。

①.2.83L/min （0.1cfm）的采样量；

②.触摸屏操作控制；

3.压差传感器

  用于测试被测滤料在一定试验流量下的阻力。

4.不锈钢夹具

  主要用于被测滤料的压紧和密封。

5.进口气泵

  主要用于通过滤料的试验流量，流量稳定，绿色节能，振动噪音小。

6.控制系统

  设备的电路控制及操作、软件的运算及数据处理、上游浓度的稳定性判断、操作控制、参数设置。

三、口罩过滤效率测试台功能描述

A. 过滤效率测试和气流阻力：

1.     整个测试设备采用负压抽气系统，通过抽气泵来达到额定流量。

2.     空气和气溶胶通过测试仓进入，根据标准规定流量通过口罩。

3.    
通过粒子计数器来检测上下游的浓度，算出过滤效率。通过压差表检测出口罩上下游的压差。



4.     通过气溶胶发生器来产生标准的气溶胶物质。

5.     通过PLC和显示屏来进行设备的操作和效率阻力的计算。

 

 

四．技术参数

口罩过滤效率测试台

型号 LC101

测试效率范围 40-99.9%  

测试面积 100cm（根据客户口罩外形确定）

测试压差范围 0-1000pa ±1%FS

被测滤料试验流量 25-100L/min±5%(可调)

测试气溶胶类型 NaCL（KCl）.DEHS

计数器 保护气套，采样流量2.83

进口气泵 连续工作稳定

数据内存容量 1∽1000组测量数据，可导出

屏幕显示 彩色7寸触摸屏

打印方式 内置式热敏打印机

电源 交流220V/50Hz

功率 2kw

数据导出接口 USB

环境 使用环境：0∽40℃ 相对湿度 10∽70%

储存环境：0℃∽45℃    相对湿度0∽70%

外形尺寸 长900X 宽680X高1240(mm)

苏州铁树医药设备有限公司是一家专业研发、生产制造各类不锈钢制品和洁净设备的医药行业知名企业

。20多年年，公司吸收引进国外先进技术，在研究开发出多种医药行业高技术产品，在行业中享有良好

的社会口碑，优质的产品赢得了客户的满意。本公司主要产品有两大类：一、各类工器具制品：包括：

种类清洁用具，各类生产用具;二、净化设备类：包括：各类净化工作台，层流罩，中心称量室，风淋室

，传递窗  VHP灭菌器  浮游菌采样器 在线式手套检漏仪 空气尘埃粒子计数器  隔离器手套 风量仪 等

等。同时，公司可为用户定制各类不锈钢工器具和非标净化设备，并承接各类净化设备的维护。本公司

目标：热情为客户服务，为企业GMP改造做贡献。
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