
（PA12TR90瑞士EMS） PA12 TR90

产品名称 （PA12TR90瑞士EMS） PA12 TR90

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 56.00/kg

规格参数 牌号:PA12 TR90
种类:PA12 原料
美国:美国

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 18074694185 13763219059

产品详情

透明级PA12    TR90瑞士EMS     瑞士EMS TR90总代理商

是一种聚酰胺12材料.

加工方式:挤出或注塑成型.

主要特性:良好的抗紫外线能力,耐冲击,润滑.

典型应用:电气/电子应用,汽车行业,医疗/保健,电气用具,工程/工业配件.

密度:1.00g/cm3,

收缩率:垂直流动方向0.90%,

吸水率:饱和,23°C 3.0%.

球压硬度:90.0MPa.

拉伸模量:1300MPa,

拉伸应力:屈服50.0MPa~断裂45.0MPa,

拉伸应变:屈服7.0%~断裂>50%.

简支梁缺口冲击强度:-30°C 15kJ/m2~23°C 22kJ/m2.



热变形温度:0.45MPa,未退火135°C~1.8MPa,未退火110°C,

玻璃转化温度:155°C.

表面电阻率:1.0E+12ohm,

体积电阻率:1.0E+13ohmcm,

介电强度:34kV/mm,

漏电起痕指数:600V.

Grilamid PA12 特性：

耐冲击强度高

耐候性佳

抗化学环境佳

***的耐磨耗于表面滑移特性

吸水量小因此尺寸稳定度佳

比重为市售商用化聚酰胺中***者

低温下具耐冲击强度

气体阻绝性佳

（1）低密度

（2）高耐化学腐蚀性能和溶剂性能

（3）易加工和着色，很容易二次注塑，可以用热转印的方法装饰

（4）优良的抗冲击性能，特别是在低温环境下

（5）高弹性和回复性能

（6）温度对机械性能影响很小

（7）没有增塑剂挥发和析出的问题

Grilamid应用：

运动器材、安全气囊、静音齿轮、软管、线缆、工业耐磨部件、防水透气膜、抗静电器材、电子包装膜
等。

Grilamid优点：



1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小

2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳

3、耐油性和耐化学***性能优异，耐油脂、***、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等

4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良

5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

