
价格优惠止滑坡道材料销售

产品名称 价格优惠止滑坡道材料销售

公司名称 河南勇奋道路工程有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数 DH:18838762097
型号:多种型号
产地:河南

公司地址 河南省新乡市新乡县朗公庙镇朗中街村231号

联系电话  18838762097

产品详情

主要产品

其主要产品有：100%原装韩国进口1mm~5mm厚新型彩色沥清路用材料MMA、发光彩色沥青MMA、储
光发光材料、1~5mmMMA彩色沥青、彩色沥青颗粒、冷拌彩色沥青、彩色沥青油、韩国进口彩色颜料
、透水彩色沥青添加剂、高粘沥青改性剂、普通沥青料等.MMA可常温直接喷涂或推刮到混凝土或沥青
路面，也可喷涂不同花纹和颜色

MMA优点

常温施工，无季节限制，不掉色，微型设备施工，无污染，造价低，不氧化，耐高温，抗磨，施工完后
开通交通快...目前,铺设了即墨停车港湾、即墨店集幼儿园、即墨烟青路慢行道、文登环山公园、日照五
莲人民公园、济宁微山湖航道河公园、济宁微山湖大道、西安杨凌农业开发区东环线、济宁微山湖小清
河公园、山东潍坊向阳路。本公司现面向全国招商加盟中

水性聚合物彩浆防滑路面施工工艺：

1.素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色防滑路
面。施工路面应干燥平整，凹凸不平的路面会增加材料的使用量。

2.素地清理： 用打磨机、钢丝刷、扫把、吸尘器，彻底***路面上的灰尘、水分和油污，后用清洗机彻底
清洗地面。路面有深坑或破损，应先进行修补

3.底涂施工：基面处理好后需对基层进行渗透密封处理（水泥路面需要且非常重要）；

4.中涂施工：在密封后的路面上摊铺水性聚合物加强层（约3mm）；

5.面涂施工：最后在表面上滚涂一层水性聚合物密封剂。



经以上工艺施工完成的彩色路面，色彩鲜艳持久，在混凝土路面上的加铺其优异的渗透嵌锁式层间结构
将确保不会脱层，沥青面上无须界面处理也不必担心会脱层。
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