
咸宁QS型三合一减速机 三六传动

产品名称 咸宁QS型三合一减速机 三六传动

公司名称 咸宁三六传动设备股份有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省咸宁市巨宁大道56号

联系电话  13872155810

产品详情

 咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司
。

潜力巨大的市场催生了激烈的行业竞争，在残酷的市场争夺中，减速机行业企业必须加快淘汰落后产能
，大力发展高效节能产品，充分利用国家节能产品惠民工程政策机遇，加大产品更新力度，调整产品结
构，关注国家产业政策，以应对复杂多变的经济环境，保持良好发展势头。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

 

中国自行设计制造的高速齿轮减（增）速器的功率已达42000kW，齿轮圆周速度达150m/s以上。但是，
中国大多数减速器的技术水平还不高，QS型三合一减速机，老产品不可能立即被取代，新老产品并存过
渡会经历一段较长的时间。 

  

确定减速比后，请将你选用的伺服电机额定扭矩乘上减速比，得到数值原则上要小于产品型录上的供的
相近减速机的额定输出扭矩，同时还要考滤其驱动电机的过载能力及实际中所需要工作扭矩。所需工作
扭矩要注于额定输出扭矩的2位。满足上面条件后请选择体积的减速机，体积小的减速机成本相对低一些
。

接下来还要考虑齿轮减速器的回程间隙。回程间隙越小其精度越高，成本也越高。用户要选择满足其精
度要求系列的减速机就可以。还要考虑横向/径向受力和平均寿命。横向/径向受力大的减速机在安装和
使用中可靠性高，不易出问题。通常其平均寿命远超过所配伺服电机的寿命。



 咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司
。

3、改进轴封结构1）输出轴为半轴的减速机轴封改进：带式输送机、螺旋卸车机、叶轮给煤机等大多数
设备的减速机输出轴为半轴，改造较方便。将减速机解体，拆下联轴器，取出减速机轴封端盖，按照配
套的骨架油封尺寸，在原端盖外侧车加工槽，装上骨架油封，带弹簧的一侧向里。回装时，如果端盖距
联轴器内侧端面35 mm以上，则可在端盖外侧的轴上装一个备用油封，一旦油封失效，即可取出损坏的
油封，将备用油封推入端盖，从而省去了解体减速机、拆连轴器等费时费力的工序。

咸宁QS型三合一减速机-三六传动由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限
公司（www.slcd666.com）是一家从事“QS,QSC型三合一减速机,K,F,R,S四大系列减速机”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三六”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三六传动在齿轮中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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