
大理石UV转印膜 认准义乌市鼎盛印刷 转印膜厂家直销

产品名称 大理石UV转印膜 认准义乌市鼎盛印刷
转印膜厂家直销

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

义乌市鼎盛印刷有限公司，转印膜多少钱，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，我们坚持
优质诚信，更期待能为您提供称心满意的服务。

传统热转印工艺技术

热转印是一项在国内兴起至今不到20年的印刷工艺，转印膜批发，上世纪90年代开始从国外传入我国。
经过业界同行的不断努力探索、研究，发展至今已成为一种成熟且更新换代较快的印刷工艺。由于该工
艺在控制生产成本及提高产品外观方面有较大的优势，故在印刷业界备受推崇并持续发展。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

义乌市鼎盛印刷有限公司，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，我们坚持优质诚信，大理
石UV转印膜，更期待能为您提供称心满意的服务。

热转印花膜原材料的准备

1.基材薄膜的准备

热转印膜的载体有多种，应用最广泛的是PET，它具有尺寸稳定性好，张力均匀，耐热效果好，离型性
好的特点。特别是在彩色阶调原稿的再现方面具有明显的优势。薄膜的规格如宽度、厚度尺寸及牌号按
厂家要求选定。同时要检查薄膜平整度，筒料是否有“突筋”、“荷叶边”等不符合质量要求的情况。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。



义乌市鼎盛印刷有限公司，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，我们坚持优质诚信，更期
待能为您提供称心满意的服务。

热转印膜技术是如何调节印刷过程的油墨量

油墨在热转印膜技术的过程中需要注意的是调节量，转印膜厂家直销，使颜色达到一定的程度。油墨的
专色调配和普通油墨一

样，但热转印油墨印在热转印膜上和转印到产品上的颜色有差别，故此我们需要使用的就是利用好热转
印膜

的转印到产品上后看颜色然后微调。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

大理石UV转印膜-认准义乌市鼎盛印刷-转印膜厂家直销由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。义乌市鼎盛印
刷有限公司（www.ywdsys.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。义乌市鼎盛印
刷——您可信赖的朋友，公司地址：义乌市义亭镇相宜路71号，联系人：叶女士。
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