
北泽阀门科技有限公司 兴安高温高压截止阀

产品名称 北泽阀门科技有限公司 兴安高温高压截止阀

公司名称 山东北泽阀门科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业
园140号

联系电话  18363691006

产品详情

在不同工作压力下，使用与之相应的密封压力，选择合适的密封比压，使用力矩扳手进行锁紧，高温高
压截止阀厂家，或实现阀门的自动化控制，这样避免阀针在未受到冲刷磨损时与阀座挤压而损伤。

定时过滤高压介质和清洁过滤器，加液体使应用过滤器进行过滤。经常使用时，高温高压截止阀价格低
，应适当缩短周期。定期清洗油箱，同时更换新介质，根据设备工作的实际情况可缩短清洗和换油周期
。

安装或更换针阀时要对其进行适当的清洗。以免带入杂物加速针阀的磨损。

阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L
)、Ti。

 适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀介质。

 美标高压球阀适用范围

 美标高压球阀主要适用于化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道中。

 美标高压球阀设计与制造标准：GB12237、API 6D

 结构长度：GB12221、ANSI B16.10

 法兰连接：JB/T79、GB9112-9131 ANSI B 16.25

 压力温度等级：ANSI B16.34 E101



 试验与检验：API598 E101

超高压针阀一般采用角形单座结构， 加工简单， 阀座容易配换， 阀芯为单导向结构
。阀门角形单座结构流路简单， 阻力小，兴安高温高压截止阀，
适用于高压差、高粘度、含悬浮物和颗粒状物质流体， 可以避免结焦和堵塞，
也便于自净和清洗。阀芯和阀座是超高压针阀进行开关控制的两个核心零件，
组成超高压针阀开关的动密封副。通过控制阀芯与阀座之间锥形密封面的接触与分离，
实现阀通道的关闭和开启。

北泽阀门科技有限公司-兴安高温高压截止阀由山东北泽阀门科技有限公司提供。“调节阀,通用阀门,电
站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”就选山东北泽阀门科技有限公司（www.sdbeize.com），公司
位于：潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号，多年来，山东北泽阀门坚持为客户提供
好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东北泽阀门期待
成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.jinlingweifang.com）还是从事高温高压截止阀，高温高压焊接
截止阀，高温高压截止阀价格的厂家，欢迎来电咨询。
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