
CD-50 涂料防腐剂 50% 干膜防霉剂 25公斤

产品名称 CD-50 涂料防腐剂 50% 干膜防霉剂 25公斤

公司名称 浙江衢州百斯特环保科技有限公司

价格 95.00/千克

规格参数 型号:CD-50
品牌:百杀净
含量:50（％）

公司地址 中国 浙江 衢州市 三衢路372号海华大酒店2楼

联系电话 0086 0570 3071088/3071089 18905701444

产品详情

型号 CD-50 品牌 百杀净
含量 50（％） 类型 其他
成分 其他 有效物质含量 50（％）
产品规格 25公斤、50公斤、200公斤 执行标准 -
主要用途 防霉涂料 CAS -

百杀净cd-50(干膜防霉剂)

【应用领域】油漆涂料、聚合物乳液行业防霉杀藻剂

【性能特点】

1、水性广谱长效防霉剂，适用ph范围5-10。

2、毒性极低，voc含量低，热稳定，不燃烧，产品粒度小，不流失, 效果好。

3、在强紫外线和酸雨条件下稳定，长达五年户外耐候实验结果证明效果最佳。

质量标准：

外观 乳白色分散液体
活性成份 carbendazim/diuron(50%)
ph (25℃) 7-8

粒度 4-20μm
溶解性 可均匀的分散在水性油漆、涂料等分散体系内
凝固点 -5℃

密度 1.24-1.30 g/ml



稳定性 低于40℃的贮存条件下保持稳定

【毒性指标】

1、急性经口ld50 >2800mg/kg(鼠)；急性经皮ld50 >5000mg/kg(兔)

2、中国毒性分类：低毒，国外毒性分类：who-table5

3、主要微生物降解koc200-250,环境中分解时间6-12个月

【使用剂量】

外墙涂料中建议加入4-8‰(w/w)，内墙涂料中建议加入2-4‰(w/w)，加入量可根据涂料产品的性能和使用
环境适当调整。

【注意事项】

1、本品可在任意工序加入，不可与其它化学助剂混合在一起加入，以免导致防腐剂失效！

2、配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。一旦与皮肤和眼睛接触
立即用大量清水及肥皂清洗。

【包装规格】25kg、200kg闭口塑料桶包装。

【贮存运输】非危险品，常温避光、密闭防潮贮存期12个月。
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