
小学的校服 陕西吉米 校服

产品名称 小学的校服 陕西吉米 校服

公司名称 陕西吉米服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市莲湖区劳动南路1号西市佳园第7幢1单元1
6层11604号

联系电话  18109298098

产品详情

裁剪：裁床可以提高生产效率，相对的节约原材料，比手工裁剪更能确保质量，一般裁剪的层数越少成
本越高。

缝制：缝迹和缝型是缝合的基本要素，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两
种。在缝制加工过程实行流水作业。

锁眼钉扣：服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡
孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的
外衣上。

园服整烫：

整烫的作用是用喷雾整烫使服装得到预缩，使衣服外形美观，改变材料的伸缩度，进行塑型。熨烫时在
衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小
，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。

精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。



一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。
针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。

针织面料是由线圈相互穿套连接而成的织物，是织物的一大品种。针织面料具有较好的弹性，吸湿透气
，舒适保暖，是童装使用zui广泛的面料，原料主要是棉麻丝毛等天然纤维，也有锦纶，腈纶，涤纶等化
学纤维针织物组织变化丰富，品种繁多，外观别具特点，过去多用于内衣，T恤等，而今，随着针织业
的发展以及新型整理工艺的诞生，针织物的服用性能大为改观，几乎适用于童装的所有品类。

童装模特展现法：童装加盟店内除部分传统款式，大多数的服装都除用直接的方法向顾客展现之外，还
可以用假人模来示范，人们看到漂亮的展示就会自认为自己上身的效果是如此的效果，这是每个人都无
法抗拒的心理。

色彩搭配发：根据孩子的天性选择色彩，根据孩子的特性和品牌来定童装加盟店装饰的色调以及店面内
的展示道具和设施的色彩，色彩会对孩子产生很大的影响，因此在童装加盟店装饰时应考虑冷色调，暖
色调，中性色调。

童装陈列设计一般来说针对的人群大多为妈妈和孩子，就营销角度来讲，童装加盟店的陈列设计是吸引
顾客的一种方式，就如同鲜艳的颜色容易被关注，容易吸引人的眼球。
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