
21s竹纤维纱线 可来样来定染

产品名称 21s竹纤维纱线 可来样来定染

公司名称 芜湖富春染织股份有限公司

价格 32.50/公斤

规格参数 梳棉工艺:精梳
成分及含量:100
股线:1

公司地址 安徽省芜湖市鸠江区龙山街道九华北路3号

联系电话 0553-5313298 15212383712

产品详情

详细说明

 产品属性： 常用纱支：21s32s40s50s60s

纺纱工艺：环锭纺

成纱形态：绞纱，筒纱

品 牌：富春染织



规格:JC21S/2到JC120S/2，纱支齐全，大厂品质;

纱支:精梳21支双股丝光棉;精梳32支双股丝光棉;精梳40支双股丝光棉;精梳50支双股丝光棉;精梳50支含50%
长绒棉丝光棉;精梳60支双股丝光棉;精梳60支双股含50%长绒棉丝光棉;精梳70支双股100%长绒棉丝光棉;
精梳80支50%长绒棉丝光棉;精梳80支100%长绒棉丝光棉;精梳100支100%长绒棉丝光棉;精梳120支100%长
绒棉丝光棉;丝光棉纱是指棉纱线在有张力的情况下，经过浓烧碱的处理，使其既具有棉原有的特性，丝
光烧毛棉纱32支，又具有丝一般光泽的一类特殊的棉纱线。丝光棉选用的棉花原料较为，丝光棉由于选
用的棉花原料以及染料等辅料，又经过一系列严格的加工程序，丝光烧毛棉纱，其产品可谓棉中，既保
留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独.特优势:丝光棉纱线优势:1、纱线强力增大，不
易断裂;烧毛是在烧毛机.上进行，织物以一定的速度通过机中的火焰屏，丝光烧毛棉纱32支50支棒，将织
物正反面.上的绒毛烧灭，织物本身不受损伤。烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并
防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。成分:100%棉部分纱支含50%或100%长绒棉
工艺:烧毛、丝光、染色。可按客户要求做烧毛染色、烧毛染色丝光、丝光染色、烧毛丝光本白、烧毛染
色等;用途:针织(圆机和横机)服装、面料、床品、头巾及袜子用纱。也适用于钩编帽子、手套、围巾等。
特点:双纱或股线在烧毛机的高速转动下，纱线通过高温火口，将纺纱时表面较长的绒毛及杂质进行去除
使棉纱表面更光洁。有利于染色的充分均匀。包装:筒纱，编织袋(纸箱)。按客户要求，需按订单生产;

规格:JC21S/2到JC120S/2，纱支齐全，大厂品质;纱支:精梳21支双股丝光棉;精梳32支双股丝光棉;精梳40支

双股丝光棉;精梳50支双股丝光棉;精梳50支含50%长绒棉丝光棉;精梳60支双股丝光棉;精梳60支双股含50%

长绒棉丝光棉;精梳70支双股100%长绒棉丝光棉;精梳80支50%长绒棉丝光棉;精梳80支100%长绒棉丝光棉;

精梳100支100%长绒棉丝光棉;精梳120支100%长绒棉丝光棉;
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