
珠海硅pu球场施工预制型跑道PVC球场材料

产品名称 珠海硅pu球场施工预制型跑道PVC球场材料

公司名称 广州嘉华体育产业有限公司

价格 120.00/平方米

规格参数 嘉华体育:1型

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-I3273（集群注册）（JM）（注册地址）

联系电话  15975328644

产品详情

你有没有发现塑胶跑道上有些地方的柔软度、色泽、外观等都有些许的不一样，有的显示干巴巴？有的

很有弹性软绵绵？脚踩的厚度也不尽相同？为什么呢？

在嘉华体育小编看来，有因为素地面平整度处理情况的影响，有因为塑胶跑道使用年份久翻新修补的影

响，有因为找不同地坪施工方施工的原因。那什么样的塑胶跑道是需要翻新呢？

塑胶跑道需要翻新一般有两种情况：一是塑胶跑道达到使用寿命，出现老化等现象，已经无法继续为大

家服务;二是外界环境的影响，比如人们在使用的过程中使用不当造成外部破坏，如重压、利器损伤、烟

蒂焚烧等让塑胶跑道的局部地方出现损坏。

损坏的塑胶跑道

像是以上的这些就需要翻新修补，塑胶跑道翻新修补大概有以下几点步骤：

明确塑胶跑道损坏的程度。皇家地坪技术人员通过现场勘察或是照片观察塑胶跑道的破坏情况，一般来

说，损坏面积较小，破坏情况较轻的只需要简单的把塑胶跑道的面层重新铺装，而在损坏严重的情况下



就需要把整体基础修复起来。

进行场地清理。将塑胶跑道面层上多余的杂物清理掉，以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚

度均匀。

施工。地坪公司材料出场，专业的地坪施工人员用精湛的手艺用专有工具对修补地面进行摊铺、面层喷

涂等多道工序。

封场。为了保证跑道的修复效果，应该把塑胶跑道整个场地封闭起来，并挂上警示标识，就算有的只是

局部修补也应该要这么做，讲究整体效果性，局部修补的地方如果没有加强警戒可能会出现白做、重做

、效果不佳的情况。

需要注意的是：翻新修补后的跑道需要养护7-10天才能投入使用，在这个过程中要注意塑胶跑道水的喷

灌，加强塑胶跑道地面的韧性。

塑胶跑道

海蓝色的塑胶跑道

耐磨塑胶跑道

虽然看着可能有些许的不美观，但比起坑坑洼洼的塑胶地面来说好看多了，也保障到塑胶跑道上运动的

人的安全健康。嘉华体育，专注地面材料研究15年，能够提供专业的塑胶跑道地面设计规划方案，一体

化服务。
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